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PREAMBULE
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CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent réglement a vocation a s’appliquer a 'ensemble du territoire de la commune de
Jonquieres, en vertu de l'article L123-1, alinéa 4 du Code de I'Urbanisme. Il concerne toutes les

utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non a décision.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD
DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’'OCCUPATION DES SOLS

| - Les dispositions du présent réglement se substituent a celles de tout document

d’'urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Titre ler du Livre ler du Code de I'Urbanisme.

Toutefois, demeurent applicables les dispositions des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-
21 du Code de I'Urbanisme.

R111-2: « Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation a

proximité d'autres installations.»

R111-4 : « Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, a

compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

R111-15: « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de
I'environnement. Le projet peut n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature a avoir des

conséquences dommageables pour I'environnement.»

R111-21: « Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter
atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou

urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.»
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lI- Les dispositions du présent réglement s’appliquent sans préjudice des prescriptions

prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

= Les dispositions du Titre ler du Livre V du Code de 'Environnement relatives aux installations

classées pour la protection de I'environnement

= Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau

= Les servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation et I'occupation du sol créées en application

de législations particuliéres, qui sont mentionnées dans les annexes du plan local d’urbanisme

» Le Réglement Sanitaire Départemental

= Les prescriptions relatives a la sécurité incendie

= Les prescriptions acoustiques définies par les arrétés du 30 mai 1996 pour les béatiments
d’habitation et du 9 janvier 1995 pour les batiments d’enseignement, de santé, de soins et

d’action sociale, d’hébergement a caractére touristique

= Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant I'archéologie
préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les
dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et

financieres en matiére d’archéologie préventive

» Les régles spécifiques des lotissements, qui s’appliquent concomitamment aux régles
d'urbanisme du PLU et dont |a liste est, le cas échéant, reportée en annexe du réglement. En cas

de contrariété des regles, il sera fait application de la régle d’'urbanisme la plus sévére

lll - Rappels réglementaires

Dans les dispositions réglementaires établies ci-aprés, seules les occupations et utilisations du
sol qui ne sont pas interdites au titre de I'article 1 du réglement de chaque zone sont autorisées,
a moins gu’elles ne soient soumises a des conditions particuliéres au titre de l'article 2 du

réglement de chacune des zones.
Les constructions nouvelles qui ne sont pas exemptées de toute formalité au titre des articles

R421-2 a R421-8 et qui ne sont pas soumises a déclaration préalable au titre des articles R421-9

a R421-12 doivent étre précédées d’un permis de construire au titre de I'article R421-1.
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Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les travaux ayant pour effet d’en
changer la destination qui ne sont pas soumis a permis de construire au titre des articles R421-
14 & R421-16 et qui ne sont pas soumis a déclaration préalable au titre de I'article R421-17 sont

dispensés de toute formalité au titre de l'article R421-13.

Les travauy, installations et aménagements affectant I'utilisation du sol qui ne sont pas soumis a
permis d’aménager au titre des articles R421-19 a R421-22 et qui ne sont pas soumis a
déclaration préalable au titre des articles R421-23 & R421-25 sont dispensés de toute formalité
au titre de l'article R421-18.

Les démolitions mentionnées aux articles R421-27 et R421-28 sont soumises a permis de

démolir a I'exception de celles qui entrent dans les cas visés a l'article R421-29.

Les habitations |égéres de loisirs peuvent étre implantées sous les conditions et dans les
emplacements prévus a larticle R111-32. A défaut, leur implantation est soumise au droit

commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent étre installées que dans les emplacements prévus
aux articles R111-34 a R111-36.

L’installation des caravanes est interdite dans les cas prévus aux articles R111-38 et R111-39.
Elle est autorisée sur les emplacements visés a l'article R111-40 1° ainsi que dans les batiments

et remises et sur les terrains ou est implantée la résidence de l'utilisateur.

Le camping est librement pratiqué, hors de 'emprise de routes et voies publiques avec I'accord
de celui qui a la jouissance du sol (sous réserve de l'opposition du propriétaire). Le camping
pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits dans les cas prévus

aux articles R111-42 et R111-43, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones a

urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestiéres, dont la délimitation figure aux

documents graphiques annexés au présent réglement conformément a l'article R123-11 du Code

de I'Urbanisme.

LES ZONES URBAINES

ZONE UA

ZONE UB

Elle correspond a la partie ancienne du village, se caractérisant par une
forte densité du bati, une implantation en ordre continu a I'alignement des

voies. Cette zone présente une forte patrimonialité a préserver.

Elle correspond aux extensions de I'habitat développées a la périphérie du
centre ancien, se caractérisant par une densité faible du béati, une
implantation en ordre discontinu en retrait des voies.

Elle comprend un secteur UBy d’assainissement non collectif.

LES ZONES A URBANISER

ZONE 1AU

ZONE 2AU

Elle désigne les secteurs a vocation principale d’habitat destinés a étre
urbanisés aprés réalisation des équipements nécessaires a la viabilité des

terrains.

Elle comprend :

- le secteur 1AUa dans lequel les constructions seront autorisées au fur
et a mesure de la réalisation des équipements internes a la zone ;

- le secteur 1AUb dans lequel les constructions seront autorisées dans le

cadre de la réalisation d’une opération d’'aménagement d’ensemble.
Elle désigne les secteurs a vocation principale d’habitat qui pourront étre

ouverts a l'urbanisation a la suite d’'une modification préalable du plan local

d’urbanisme.
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LES ZONES AGRICOLES

ZONE A1

ZONE A2

ZONE A3

Elle correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique

affectés au maintien et au développement des exploitations agricoles.

Elle correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique
situés a moins de 100 metres de la station d’épuration de Jonquiéeres et

n’admettant que des hangars agricoles.

Elle correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique ou
paysagére bénéficiant d'une protection renforcée interdisant tout type de

construction.

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

ZONEN

Elle recouvre des espaces naturels et boisés de la commune a protéger de
toute urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages qui la composent ou de la présence de

risques naturels.

Au titre des articles R123-11 et R123-12 du Code de I'Urbanisme, les documents

graphiques du réglement font en outre apparaitre :

LES ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés sont définis a 'article L130-1 du Code de I'Urbanisme. Peuvent étre

classés comme espaces boisés les bois, foréts, parcs a conserver, a protéger ou a créer, qu’ils

soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non a des habitations. Ce

classement peut également s’appliquer a des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des

plantations d’alignement.

Le classement en espace boisé au titre de I'article L130-1 du Code de I'Urbanisme interdit tout

changement d’affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la

conservation, la protection ou la création des boisements.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande

d’autorisation de défrichement prévue au Code forestier.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a la déclaration préalable prévue par l'article
L421-4, sauf dans les cas prévus a l'article L130-1.

LES SECTEURS PRESENTANT UN RISQUE NATUREL

1. INONDATION

La commune de Jonquiéres est concernée par le Plan de Prévention des Risques naturels
prévisibles d’'inondation de la Haute vallée de I’'Hérault sud, approuvé par arrété préfectoral du 11
juin 2007 en vertu de larticle L562-6 du Code de I'Environnement et annexé au plan local
d'urbanisme. Les zones inondables identifiées au PPRI sont reportées aux documents

graphigues sous une trame hachurée.

Ayant valeur de servitude d'utilité publique, les dispositions du PPRI s’appliquent de plein droit
sans faire obstacle aux dispositions du présent réglement. Pour I'ensemble des projets prévus
dans les zones inondables, il conviendra de se reporter aux dispositions réglementaires du PPRI.
En cas de contradiction avec les régles du présent reglement, les dispositions du PPRI priment
de fagon absolue.

De maniére générale, toute construction enterrée ou non, toute extension, les clétures en dur et
plus généralement tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit
dans une bande de :

- 15 métres de part et d’autre des berges du ruisseau de I'Arnoux,

- 10 meétres de part et d’autre des berges du ruisseau de I'Argenteille,

- 4 metres de part et d’autre des berges des autres cours d’eau permanents ou non.

2. MOUVEMENT DE TERRAIN

Les secteurs soumis a un risque de mouvement de terrain li€ au phénoméne de retrait-

gonflement des argiles sont reportés aux documents graphiques sous l'indice « g ».

Les mesures constructives a mettre en ceuvre dans ces secteurs font I'objet d’'une annexe au

présent réglement.
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LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés en application de l'article L123-1 8° du Code de I'Urbanisme aux
voies et ouvrages publics, aux installations d’intérét général et aux espaces verts en précisant

leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

LES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE

Les parcs urbains identifiés au titre de l'article L123-1 7° du Code de I'Urbanisme, reportés aux
documents graphiques et dont la liste est fixée en annexe du présent reglement, doivent étre

préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents
graphiques en application de l'article L123-1 7° doivent faire I'objet d’'une déclaration de travaux
préalable. (R421-23 d) du Code de I'Urbanisme)

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément identifié aux documents graphiques en application de l'article L123-1 7°

doivent faire I'objet d’'une déclaration de travaux préalable. (R421-17 d) du Code de I'Urbanisme).

ADAPTATIONS MINEURES

En application de l'article L123-1 al. 8, le réglement du Plan Local d’'Urbanisme s’applique a toute
personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent
étre accordées, par décision motivée, des lors qu’elles sont rendues nécessaires par la nature du
sol, par la configuration des parcelles ou par le caractére des constructions avoisinantes. Aucun
autre motif n’est admis. Seuls les articles 3 a 13 des réglements de chacune des zones peuvent

faire I'objet d’adaptations mineures.

OUVRAGES TECHNIQUES

Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau
potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité
publique, ...) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique peuvent
déroger aux régles définies par les articles 5 a 14 du réglement de la zone dans laquelle ils
s’implantent. Toutes justifications techniques doivent étre produites pour démontrer les motifs du

choix du lieu d’'implantation.
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En cas de construction d’'ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes
aux dispositions d'une part, des réglement d’administration publique pris en application de
I'article 18 de la loi du 15 juin 1906 modifié par le décret n°67-885 du 11 octobre 1967
par la loi n°80-514 du 9 juillet 1980 et, d’autre part, des arrétés interministériels pris en
application de l'article 19 de cette méme loi, a I'exclusion de toute autre limitation instituée par le

document d’urbanisme dans chacune des zones appelées a étre traversée.

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sont applicables dans I'ensemble des zones les dispositions des articles L123-1-2 et L123-1-3

du Code de 'urbanisme.

L123-1-2: « Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement,
celles-ci peuvent étre réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immeédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable
ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut étre tenu quitte de
ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-méme, soit de I'obtention
d’'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation et situé a proximité de I'opération, soit de I'acquisition de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

En l'absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a une
déclaration préalable peut étre tenu de verser a la commune une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies a l'article L332-7-1.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’'une concession a long
terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et
deuxieme alinéas ci-dessus, elle ne peut plus étre prise en compte, en tout ou partie, a 'occasion

d’'une nouvelle autorisation. »

L123-1-3: « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’'urbanisme, étre exigé la
réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prét aidé de I'Etat. Les plans locaux d’'urbanisme peuvent en outre ne
pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L’'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de
transformation ou d’amélioration de batiments affectés a des logements locatifs financés par un
prét aidé de I'Etat, y compris dans le cas ou ces travaux s’accompagnent de la création de

surface hors ceuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. »
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TITRE | - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE | = ZONE UA

Caracteére de la zone

La zone UA correspond a la partie ancienne du village, se caractérisant par une forte densité du
bati, une implantation en ordre continu a l'alignement des voies. Elle a vocation principale
d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des
commerces, des services et des équipements publics. Cette zone présente une forte

patrimonialité a préserver.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent réglement. En cas de
contradiction, les dispositions du PPRI priment de facon absolue.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine a protéger au
titre de l'article L123-1 7° du Code de I'Urbanisme.
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Article UA 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les batiments a usage agricole excepté ceux admis a l'article UA 2

- Les batiments d’élevage

- Les installations classées incompatibles avec la vocation de la zone

- Lacréation de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations lIégéres de loisirs
- L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
- L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs

- Les dépots de véhicules hors d’'usage

- Les dépots et stockage de déchets

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

- L’exploitation de mines et carriéres

- Les parcs éoliens

Article UA 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont admises sous réserve qu'elles n'entrainent pour le voisinage aucune incommaodité et, en
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, les occupations et

utilisations du sol suivantes :

- Les constructions a usage artisanal, industriel et d’entrepbts commerciaux
- Les installations classées compatibles avec les occupations et utilisations du sol admises
sur la zone

- Les siéges d’exploitation agricole

Les exhaussements et affouillements du sol sont admis dés lors qu’ils sont nécessaires a

I'exécution d’une autorisation d’'urbanisme délivrée sur la zone.
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Article UA 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L’acces doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 'accés sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d’accés nouveaux sur les routes départementales est soumise a l'autorisation

préalable du gestionnaire de vaoirie.

Les acces ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a l'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La longueur des voies en impasse peut étre limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent
étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l'incendie, enlevement des ordures ménagéres) de faire demi-tour

aisément et étre congues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriéres.
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Article UA 4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit étre raccordée

au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques suffisantes.

2- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit étre raccordée au

réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation de caractéristiques suffisantes.

L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public pourra étre subordonnée a un

pré-traitement conforme a la réglementation en vigueur.

3- Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit étre concu de fagon a ne pas faire

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur.

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et a leur évacuation directe sans

stagnation vers un déversoir approprié.

4- Electricité et télécommunications

Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique
ainsi qu’'aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.

Dans le cas d’aménagement d’'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente a un
batiment existant, I'alimentation électrique et téléphonique pourra étre faite par des cables posés
sur la facade. lls doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans

I'architecture des batiments supports.

Article UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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Article UA 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées :
- soit a I'alignement des voies et emprises publiques existantes, a modifier ou a créer,
- soit dans le prolongement des batiments voisins lorsque le bati constitue un front continu
sur la voie, ou dans le prolongement des batiments existants lorsqu’il s’agit d’'une

extension.

Des reculs pourront étre imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de

maniére a assurer la sécurité.

Article UA 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le batiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point du batiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit étre au moins
égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a 3
meétres (L = H/2 = 3m).

Article UA 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UA 9 — EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée
(R+2) auxquels peuvent s’ajouter les combles, dans la limite 11,00 metres au faitage. Les

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En cas de terrain en pente, la hauteur est calculée a partir du point le plus bas de I'implantation

de la construction.
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En cas d'extension d'un immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de
'extension pourra atteindre la hauteur de l'immeuble existant sous réserve de respecter ses

principales caractéristiques.

Article UA 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Aspect général

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clétures, devra s’harmoniser,
par les volumes et les proportions, par la composition générale des facades, par les matériaux et

les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de I'environnement en général.

Une architecture de facture contemporaine de qualité n’est pas a exclure dans la mesure ou la

construction répond aux critéres d’insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.

2- Toitures

Pour les constructions neuves, on retiendra de préférence une solution de toiture a 2 pentes (un

pan possible pour les annexes).

Les couvertures doivent étre réalisées en tuiles traditionnelles dites tuiles rondes ou tuiles canal.

L’'usage de la tuile plate est interdit.

Les débords de toiture en génoise sont autorisés dans la limite de 3 rangs de génoises, sauf

pour I'extension de constructions existantes présentant un nombre supérieur.

Les toitures-terrasses sont interdites en partie supérieure du béatiment, sauf extension de
batiments existants supportant une toiture-terrasse ou lorsqu’elles permettent un meilleure liaison

entre deux batiments.

Les panneaux solaires ne doivent pas étre établis en superstructure verticale sur la toiture mais

intégrés a son volume.

Pour les constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables et les
constructions remplissant des criteres de performance énergétique, les caractéristiques des
toitures (nombre de pans, matériaux, toiture-terrasse, ...) seront déterminés de la fagon la plus

appropriée.
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3 - Facades

Tout matériau doit étre utilisé selon ses propres qualités et a l'intérieur de son domaine
spécifique d’emploi. Les parpaings doivent étre enduits et les pierres ne doivent pas étre peintes.

L’emploi des matériaux d’'imitation (fausses pierres, ...) est interdit.

Les facades des constructions neuves seront de préférence enduites d’'un ton monochrome
inspiré des couleurs pratiquées traditionnellement dans la commune (gamme des gris, beige,
ocres). Les couleurs vives et criardes sont interdites. Le blanc est interdit sauf pour souligner les

encadrements des ouvertures.

Pour les batiments en pierres appareillées, la couleur des joints devra s’harmoniser avec le
traitement de la facade, la méme coloration que les pierres sera privilégiée (interdiction de joints

noirs, rouges, verts, bleus, blancs, ...)

Des solutions alternatives pourront étre mises en ceuvre si elles participent d’'une architecture

contemporaine de qualité s’intégrant dans I'environnement bati.

Les coffres de climatisation et les panneaux photovoltaiques sont interdits en facade sur rue. Les
panneaux solaires seront de préférence installés sur la facade non visible depuis la rue ou sur

les toitures.

4 - Quvertures

Les ouvertures doivent étre a dominante verticale et les pleins doivent dominer les vides sur une
facade. En facade sur rue, les ouvertures devront étre disposées en alignement pour chaque

niveau.

Il est recommandé de privilégier I'encadrement en pierre ou dans un ton d'enduit différent de

celui de la facade.

La restauration des béatiments existants ne doit pas éventrer une facade par des ouvertures
nouvelles ne se référant pas aux modules existants sur celle-ci. Ces dispositions n’excluent pas
les grands percements pourvu qu’ils soient de proportion plus haute que large ou recoupés en

éléments plus hauts que larges.

Les menuiseries extérieures seront en bois peint ou de couleur naturelle. Des matériaux plus
contemporains tels que l'aluminium pourront étre utilisés dans le cas d'une architecture

contemporaine de qualité. Les menuiseries en PVC sont interdites.
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5 - Annexes

Les constructions annexes au béatiment principal doivent étre traitées avec le méme soin que

celui-ci et ne pas étre constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

6- Les clbtures

Les clétures sur rue seront constituées d’'un mur d’une hauteur maximale de 2,00 métres ou d’un
muret d’une hauteur maximale de 1,20 metre éventuellement surmonté d’une grille ou d'un
grillage transparent ou semi-transparent. Mur et muret devront étre traités de la méme facon et

avec le méme soin que le batiment principal.

Les portails et portillons devront s’harmoniser par leur matiére et leur aspect a ceux des

batiments environnants. Les portails et portillons en taule et PVC sont interdits.

Les murs de cléture en pierres existants seront, dans la mesure du possible, conservés et

restaurés.

7- Restauration de batiments

L’aménagement, I'extension et la surélévation des constructions existantes doivent avoir pour
effet de conserver, d’améliorer ou de rendre a chaque béatiment son caractére d’origine.
L’architecture et le volume général des batiments restaurés devront étre respectés. L’aspect et

les matériaux utilisés se référeront a ceux du batiment initial.

Article UA 12 — STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations

nouvelles, doit étre assuré en dehors des voies publiques.

La superficie a prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule, comprenant

les acces et les aires de manceuvre.

Il sera notamment exigé :
= pour les constructions a usage d’habitation : 2 places par logement,
= pour les hotels : 1 place par chambre,

= pour les restaurants : 1 place par tranche de 10 m? de salle de restaurant,
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= pour les commerces ivités : u u i u ins & 3 ()
p I et activités : une surface de stationnement au moins égale a 30% de la

Surface Hors CEuvre Nette de I'établissement.

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle
ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations en matiere de réalisation de places de

stationnement, il convient de se reporter aux dispositions légales rappelées en préambule.

Il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des batiments
existants lorsque les surfaces habitables, commerciales ou de bureaux restent inchangées et

que le nombre de logements n’augmente pas.

Article UA 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres des parcelles privatives devront étre plantés d’essences végétales adaptées

au climat local.

Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, étre conservées. A défaut, elles
seront remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées

au climat local.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour

2 emplacements.

Article UA 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Aot 2020 23



CHAPITRE Il = ZONE UB

Caracteére de la zone

La zone UB correspond aux extensions de I'habitat développées a la périphérie du centre ancien,
se caractérisant par une densité faible du bati, une implantation en ordre discontinu en retrait des
voies. Elle a vocation principale d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions

urbaines en admettant des commerces, des services et des équipements publics.

La zone comprend un secteur UBy d’assainissement non collectif.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent réglement. En cas de
contradiction, les dispositions du PPRI priment de facon absolue.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine a protéger au
titre de l'article L123-1 7° du Code de I'Urbanisme.
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Article UB 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les batiments a usage agricole excepté ceux admis a l'article UB 2

- Les batiments d’élevage

- Les installations classées incompatibles avec la vocation de la zone

- Lacréation de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations lIégéres de loisirs
- L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
- L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs

- Les dépdbts de véhicules hors d’'usage

- Les dépots et stockage de déchets

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

- L’exploitation de mines et carriéres

- Les parcs éoliens

Article UB 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

Sont admises sous réserve qu'elles n'entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni aucun sinistre susceptible
de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, les occupations et

utilisations du sol suivantes :

- Les constructions a usage artisanal, industriel et d’entrepbts commerciaux

- Les installations classées compatibles avec les occupations et utilisations du sol admises
sur la zone

- Les siéges d’exploitation agricole

- Les batiments de stockage de matériel et de véhicules agricoles

Les exhaussements et affouillements du sol dés lors qu’ils sont nécessaires a I'exécution d’'une

autorisation d’'urbanisme délivrée sur la zone.
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Article UB 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible & moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L’accés doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d’accés nouveaux sur les routes départementales est soumise a l'autorisation

préalable du gestionnaire de vairie.

Les acces ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a l'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La longueur des voies en impasse peut étre limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent
étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l'incendie, enlevement des ordures ménageres) de faire demi-tour

aisément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arrieres.

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Aot 2020 26



Article UB 4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit étre raccordée

au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques suffisantes.

2- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit étre raccordée au

réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation de caractéristiques suffisantes.

L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public pourra étre subordonnée a un

pré-traitement conforme a la réglementation en vigueur.

En secteur UBy :

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit étre équipée d’un
dispositif autonome de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme a la réglementation

en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans le milieu naturel, notamment dans les cours d’eau et

les fossés est interdite.

3- Eaux pluviales

Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit étre congu de facon a ne pas faire

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur.

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et a leur évacuation directe sans
stagnation vers un déversoir approprié.

4- Electricité et télécommunications

Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique

ainsi qu’aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.
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Article UB 5 — CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En secteur UBy :

Tout terrain doit avoir une surface suffisante permettant en fonction de la nature du sol et du

sous-sol, de réaliser un assainissement autonome conforme a la réglementation en vigueur.

Article UB 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées en recul minimal de 3 métres de l'alignement des voies et

emprises publiques.

Des reculs plus importants pourront étre imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans

les courbes de maniére a assurer la sécurité.

Des implantations différentes pourront étre admises :
- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état implantée a
l'alignement de la voie ou de I'emprise publique et sous réserve qu’elle présente une
unité architecturale avec celle-ci,

- en bordure des voies de desserte interne des opérations d’'aménagement d’ensemble.

Article UB 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le batiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point du batiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit étre au moins
égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a 3
métres (L = H/2 = 3m).

Article UB 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé
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Article UB 9 — EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1),

dans la limite de 6,00 métres a I'égout de la toiture, auxquels peuvent s’ajouter les combles.

En cas d'extension d'un immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de
I'extension pourra atteindre la hauteur de limmeuble existant sous réserve de respecter ses

principales caractéristiques.

Article UB 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Aspect général

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clotures, devra s'harmoniser,
par les volumes et les proportions, par la composition générale des facades, par les matériaux et

les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de I'environnement en général.

Une architecture de facture contemporaine de qualité n’est pas a exclure dans la mesure ou la

construction répond aux criteres d’insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.

2- Toitures

Sauf dans les cas de toitures-terrasses, on retiendra de préférence une solution de toiture a 2
pentes (un pan possible pour les annexes), couverte de tuiles traditionnelles dites tuiles rondes

ou tuiles canal. L'usage de la tuile plate est interdit.

Les panneaux solaires ne doivent pas étre établis en superstructure verticale sur la toiture mais

intégrés a son volume.
Pour les constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables et les

constructions remplissant des criteres de performance énergétique, les caractéristigues des

toitures (nombre de pans, matériaux, ...) seront déterminés de la fagon la plus appropriée.
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3 - Facades

Tout matériau doit étre utilisé selon ses propres qualités et a l'intérieur de son domaine
spécifique d’emploi. Les parpaings doivent étre enduits et les pierres ne doivent pas étre peintes.

L’emploi des matériaux d’'imitation (fausses pierres, ...) est interdit.

Les facades seront enduites d'un ton monochrome inspiré des couleurs pratiquées
traditionnellement dans la commune (gamme des gris, beige, ocres). Les couleurs vives et
criardes sont interdites. Le blanc est interdit sauf pour souligner les encadrements des

ouvertures.

Des solutions alternatives pourront étre mises en ceuvre si elles participent d’'une architecture

contemporaine de qualité s’intégrant dans I'environnement bati.

4 - Ouvertures

Les ouvertures doivent étre & dominante verticale et les pleins doivent dominer les vides sur une
facade. En fagcade sur rue, les ouvertures devront étre disposées en alignement pour chaque

niveau.

5 - Annexes

Les constructions annexes au batiment principal doivent étre traitées avec le méme soin que

celui-ci et ne pas étre constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

6- Les clotures

Les clbtures sur rue doivent étre constituees :

- soit d’'un muret traité de la méme fagon et avec le méme soin que le batiment principal,
d’'une hauteur maximale de 1,20 métre pouvant étre surmonté d’'une grille ou d’un grillage
transparent ou semi-transparent d’'une hauteur maximale de 0,80 métre. L’ensemble ne
pourra excéder une hauteur maximale de 2,00 métres

- soit d'une cléture transparente ou semi-transparente (type grillage, palissade de bois, ...)

d’'une hauteur maximale de 2,00 métres.
Les clbétures seront, de préférence, doublées d'une haie végétale vive. Les haies

monospécifiques sont a proscrire au profit de haies mélangées composées d’une variété

d’essences adaptées au climat local.
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Les murs de cloture en pierres existants seront, dans la mesure du possible, conservés et

restaurés.

Article UB 12 — STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations

nouvelles, doit étre assuré en dehors des voies publiques.

La superficie & prendre en compte pour le stationnement est de 25 m?2 par véhicule, y compris les

acces et les aires de manosuvre.

Il sera notamment exigé :

= pour les habitations individuelles : 2 places par logement

= pour les habitations collectives : 1,5 places par logement

= pour les hoétels : 1 place par chambre,

= pour les restaurants : 1 place par tranche de 10 m2 de salle de restaurant,

= pour les commerces et activités : une surface de stationnement au moins égale a 50% de la

Surface Hors CEuvre Nette de I'établissement.

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle

ces établissements sont le plus directement assimilables

Les locaux d’activités et les établissements recevant du public définis a l'article R123-2 du Code
de la Construction et de I'Habitation devront prévoir des emplacements pour les véhicules deux-
roues dont le nombre devra correspondre au minimum a 10 % de la capacité d’accueil de

I'établissement avec un minimum de 10 places.

En cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations en matiére de réalisation de places de

stationnement, il convient de se reporter aux dispositions légales rappelées en préambule.

Il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des batiments
existants lorsque les surfaces habitables, commerciales ou de bureaux restent inchangées et

que le nombre de logements n’augmente pas.

Article UB 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres des parcelles privatives doivent étre plantés d’essences végétales adaptées

au climat local.
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Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, étre conservées. A défaut, elles
seront remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées

au climat local.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour

2 emplacements.

Article UB 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le COS est fixé a 0,20 dans I'ensemble de la zone.
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TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Aot 2020

33




CHAPITRE | - ZONE 1AU

Caractéere de la zone

La zone 1AU désigne les secteurs a vocation principale d’habitat destinés a étre urbanisés apres
réalisation des équipements nécessaires a la viabilité des terrains. Elle a vocation principale
d’habitat et répond aux exigences de diversité des fonctions urbaines en admettant des

commerces, des services et des équipements publics.

Elle comprend :

- le secteur 1AUa dans lequel les constructions seront autorisées au fur et a mesure de la
réalisation des équipements internes a la zone ;

- le secteur 1AUb dans lequel les constructions seront autorisées dans le cadre de la
réalisation d’'une opération d’'aménagement d’ensemble et faisant I'objet d’orientations
d’aménagement

- le secteur 1AUc, ouvert a l'urbanisation par la modification n°1 du PLU pour accueillir des
développements résidentiels, dans lequel les constructions seront autorisées au fur et a
mesure de la réalisation des équipements internes a la zone prévus par les orientations

d’aménagement et de programmation.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent reglement. En cas de

contradiction, les dispositions du PPRI priment de facon absolue.
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Article 1AU 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les batiments a usage agricole excepté ceux admis a l'article 1AU 2

- Les batiments d’élevage

- Les installations classées incompatibles avec la vocation de la zone

- La création de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et habitations Iégeéres de loisirs
- L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
- L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs

- Les dépbts de véhicules hors d’'usage

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

- L’exploitation de mines et carriéres

- Les parcs éoliens

Article 1AU 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

I- Principe général

Secteur 1AUa

Les occupations et utilisations du sol seront autorisées au fur et a mesure de la réalisation des

équipements internes a la zone.

Secteur 1AUb

Les occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone seront admises lors de la réalisation
d’'une opération d’'aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement
définies pour le secteur.

L'urbanisation de la zone reste assujettie a la réalisation de la nouvelle station d’épuration des

eaux usées et ne pas donc étre mise en ceuvre avant que la station ne soit opérationnelle pour

recueillir les eaux usées de la zone.
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Secteur 1AUc

Les constructions seront autorisées au fur et a mesure de la réalisation des équipements

internes a la zone prévus aux orientations d’'aménagement et de programmation.

L’'urbanisation devra étre compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation

propres a la zone.

ll- Régles particuliéres

1- Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

Excepté en secteur 1AUc, sont admises sous réserve qu'elles n'entrainent pour le voisinage
aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité
ni aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et

aux biens, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions a usage artisanal, industriel et d’entrepbts commerciaux
- Les installations classées compatibles avec les occupations et utilisations du sol admises
sur la zone

- Les siéges d’exploitation agricole

Les exhaussements et affouillements du sol dés lors gu’ils sont nécessaires a I'exécution d’'une

autorisation d’'urbanisme délivrée sur la zone.

2- Conditions particuliéres relatives ala création de logements sociaux :

En secteur 1AUDb, I'opération d’aménagement d’ensemble devra prévoir un minimum de 25% de

logements sociaux aidés par I'Etat.

Article 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces
Tout terrain enclavé est inconstructible & moins que son propriétaire ne produise une servitude

de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.
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L’accés doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d’accés nouveaux sur les routes départementales est soumise a l'autorisation

préalable du gestionnaire de voirie.

Les accés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

En secteur 1AUc, est autorisée la création d'un seul accés nouveau sur le Chemin des

Bourgnous en lien avec la voie de desserte interne de la zone.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a l'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

La longueur des voies en impasse peut étre limitée pour des raisons de sécurité. Elles doivent
étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des
services publics (lutte contre l'incendie, enlevement des ordures ménageres) de faire demi-tour

aisément et étre congues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arrieres.

En secteur 1AUc, les voies en impasse sont interdites.

Dans [l'opération d’aménagement d’ensemble a mettre en ceuvre en secteur 1AUb, des
cheminements piétons devront étre aménagés de facon judicieuse pour permettre de desservir
les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement et de connecter 'opération

avec le reste de la commune.
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Article 1AU 4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit étre raccordée
au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques suffisantes par
une ressource autorisée de maniére a ce que la commune puisse assurer en permanence a la
population actuelle et future une alimentation en eau potable satisfaisante en termes de quantité

et de qualité.

2- Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit étre raccordée au

réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation de caractéristiques suffisantes.

L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public pourra étre subordonnée a un

pré-traitement conforme a la réglementation en vigueur.

3- Eaux pluviales
Tout aménagement nouveau réalisé sur un terrain doit étre concu de facon a ne pas faire

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur.

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, le pétitionnaire sera tenu de réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et a leur évacuation directe sans

stagnation vers un déversoir approprié.
4- Electricité et télécommunications
Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique

ainsi qu’aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.

Article 1AU 5 — CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé
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Article 1AU 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions seront édifiées en recul minimal de 3 métres de l'alignement des voies et

emprises publiques.

Des reculs plus importants pourront étre imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans

les courbes de maniére a assurer la sécurité.

En secteur 1AUb, une implantation différente est admise en bordure des voies de desserte
interne de l'opération afin d’affirmer une composition urbaine intéressante, conformément aux

orientations d’aménagement définies pour le secteur.

En secteur 1AUDb, les bassins de piscines pourront étre édifiés en recul minimal de 2 métres de

I'alignement des voies et emprises publiques.
Dispositions particuliéres au secteur 1AUc :
Les constructions seront édifiées en recul minimal de :
- 10 meétres de l'alignement futur du Chemin des Bourgnous,

- 3 metres de l'alignement des autres voies existantes, a créer ou a modifier.

Les bassins de piscines pourront étre édifiés en recul minimal de 5 metres de I'alignement futur

du Chemin des Bourgnous.

Article 1AU 7 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins qu’elles ne jouxtent la limite parcellaire, les constructions doivent étre implantées de
telle fagcon que la distance comptée horizontalement de tout point du batiment au point de la
limite parcellaire qui est le plus rapproché soit au moins égale a la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre inférieure a 3 metres (L = H/2 = 3m).

Les bassins de piscines pourront étre édifiées en recul minimal de 2 metres des limites

séparatives.

Dispositions particulieres au secteur 1AUc :

Les constructions seront implantées en retrait minimal de 3 métres des limites séparatives.
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Une implantation sur une limite séparative au plus pourra étre admise dés lors que la

construction est adossée a une construction de gabarit équivalent.

Les annexes indépendantes du batiment principal pourront s’implanter sur une limite séparative

au plus sous réserve de ne pas excéder 2 metres de hauteur au faitage.

Article 1AU 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME RPOPRIETE

En secteurs 1AUa, en aucun cas la distance entre deux batiments situés sur un méme fonds ne

peut étre inférieure a 3 metres.

Article 1AU 9 — EMPRISE AU SOL

En secteur 1AUc, I'emprise au sol des constructions (hors bassins de piscines) ne pourra

excéder 30 % la surface de I'unité fonciére.

Article 1AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1),

dans la limite de 6,00 métres a I'égout de la toiture, auxquels peuvent s’ajouter les combles.

En secteur 1AUc, la hauteur des constructions ne peut excéder le rez-de-chaussée (R+0), dans

la limite de 4,00 métres a I'égout de la toiture ou a I'acrotére.

En cas de terrain en pente, la hauteur est calculée a partir du point le plus bas de I'implantation

de la construction.

Article 1AU 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Aspect général

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clétures, devra s‘harmoniser,
par les volumes et les proportions, par la composition générale des facades, par les matériaux et

les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de I'environnement en général.

Une architecture de facture contemporaine de qualité n’est pas a exclure dans la mesure ou la

construction répond aux criteres d’insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.
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2- Toitures

Sauf dans les cas de toitures-terrasses, on retiendra de préférence une solution de toiture a 2
pentes (un pan possible pour les annexes), couverte de tuiles traditionnelles dites tuiles rondes
ou tuiles canal. L'usage de la tuile plate est interdit.

Les panneaux solaires ne doivent pas étre établis en superstructure verticale sur la toiture mais

intégrés a son volume.

Pour les constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables et les
constructions remplissant des critéres de performance énergétique, les caractéristigues des

toitures (nombre de pans, matériaux, ...) seront déterminées de la fagcon la plus appropriée.

3 - Facades

Tout matériau doit étre utilisé selon ses propres qualités et a lintérieur de son domaine
spécifique d’emploi. Les parpaings doivent étre enduits et les pierres ne doivent pas étre peintes.
L’emploi des matériaux d’imitation (fausses pierres, ...) est interdit.

Les facades seront enduites dun ton monochrome inspiré des couleurs pratiquées
traditionnellement dans la commune (gamme des gris, beige, ocres). Les couleurs vives et
criardes sont interdites. Le blanc est interdit sauf pour souligner les encadrements des

ouvertures.

Des solutions alternatives pourront étre mises en ceuvre si elles participent d’'une architecture

contemporaine de qualité s’intégrant dans I'environnement bati.

4 - Ouvertures

Les ouvertures doivent étre a dominante verticale et les pleins doivent dominer les vides sur une
facade. En facade sur rue, les ouvertures devront étre disposées en alignement pour chaque
niveau.

5 - Annexes

Les constructions annexes au batiment principal doivent étre traitées avec le méme soin que

celui-ci et ne pas étre constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.
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6- Les clotures

Les cl6tures sur rue doivent étre constituées :

- soit d'un muret traité de la méme fagon et avec le méme soin que le batiment principal,
d’'une hauteur maximale de 1,20 métre pouvant étre surmonté d’une grille ou d’un grillage
transparent ou semi-transparent d’'une hauteur maximale de 0,80 métre. L’ensemble ne

pourra excéder une hauteur maximale de 2,00 metres,

- soit d'une clbture transparente ou semi-transparente (type grillage, palissade de bois, ...)

d’'une hauteur maximale de 2,00 métres.

Les cl6tures seront, de préférence, doublées d’'une haie végétale vive. Le long du Chemin des

Bourgnous, les clétures seront obligatoirement doublées d’'une haie végétale vive.

Les haies monospécifiques sont & proscrire au profit de haies mélangées composées d’'une

variété d’essences adaptées au climat local.

Article 1AU 12 — STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations

nouvelles, doit étre assuré en dehors des voies publiques.

La superficie a prendre en compte pour le stationnement est de 25 m2 par véhicule, y compris les

acces et les aires de manoesuvre.

Il sera notamment exigé :
= pour les habitations : 2 places par logement
= pour les commerces : une surface de stationnement au moins égale a 50% de la Surface Hors

CEuvre Nette de I'établissement.

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle

ces établissements sont le plus directement assimilables

En secteur 1AUb, l'opération d’aménagement d’ensemble devra prévoir des aires de

stationnement destinées a 'usage des visiteurs a raison d’'une place pour 2 logements.

Les locaux d’activités et les établissements recevant du public définis a I'article R123-2 du Code

de la Construction et de I'Habitation devront prévoir des emplacements pour les véhicules deux-
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roues dont le nombre devra correspondre au minimum a 10 % de la capacité d’accueil de

I'établissement avec un minimum de 10 places.

En cas d’impossibilité de satisfaire aux obligations en matiére de réalisation de places de

stationnement, il convient de se reporter aux dispositions |légales rappelées en préambule.

Il nNest pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des batiments
existants lorsque les surfaces habitables, commerciales ou de bureaux restent inchangées et

gue le nombre de logements n‘augmente pas.

Article 1AU 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres des parcelles privatives doivent étre plantés d’essences végétales adaptées

au climat local.
Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, étre conservées. A défaut, elles
seront remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées

au climat local.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d’au moins un arbre de haute tige pour

2 emplacements.

En secteur 1AUDb :

L’'opération d’aménagement d’ensemble devra étre organisée de fagon a comporter des espaces
communs de détente et petits espaces de proximité, plantés et aménagés, bien localisés et
adaptés a la taille des opérations, conformément aux orientations d’aménagement définies pour
le secteur. En tout état de cause, la superficie minimale de ces espaces devra étre au moins

égale a 10 % de la surface du terrain d’assiette de I'opération.

Les voies et les cheminements piétons devront étre traités qualitativement et arborés d’arbres de

haute tige.

En secteur 1AUC :

Au moins 40 % de la surface de l'unité fonciére devront étre traités en espaces libres de pleine

terre non imperméabilisés.

Les voies et les cheminements piétons devront étre traités qualitativement et plantés.
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Le muret de pierre seche identifié au document graphique en élément de patrimoine a protéger
devra étre reconstitué sur le site méme, en respectant les modalités de mise en ceuvre des
murets traditionnels (sans assemblage de béton), sur un linéaire au moins équivalent a celui

détruit.

Article 1AU 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le COS est fixé a:
= 0,20 en secteur 1AUa,
= 0,40 en secteur 1AUD.
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CHAPITRE Il = ZONE 2AU

Caracteére de la zone

La zone 2AU désigne les secteurs a vocation principale d’habitat qui pourront étre ouverts a
'urbanisation a la suite d’'une modification préalable du plan local d’'urbanisme déterminant les

conditions d’'aménagement de la zone.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.
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Article 2AU 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l'attente de la modification du plan local d’'urbanisme, toute construction nouvelle est

interdite a I'exception de celles admises sous conditions.

Article 2AU 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans lattente de la modification du plan local d'urbanisme, seules les constructions et
installations nécessaires aux réseaux d’intérét collectif et celles nécessaires a la gestion des

risques naturels peuvent étre autorisées.

L’'urbanisation de la zone reste assujettie a la réalisation de la nouvelle station d’épuration des
eaux usées et ne pas donc étre mise en ceuvre avant que la station ne soit opérationnelle pour

recueillir les eaux usées de la zone.

Article 2AU 3 a 2AU 14

Non réglementé
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TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
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CHAPITRE | = ZONE Al

CARACTERE DE LA ZONE

La zone Al correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique affectés au

maintien et au développement des exploitations agricoles.

Elle comprend un secteur Alg soumis a un risque de mouvement de terrain lié au phénoméne de

retrait-gonflement des argiles.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- 14 (canalisations électriques),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent reglement. En cas de
contradiction, les dispositions du PPRI priment de facon absolue.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine a protéger au
titre de l'article L123-1 7° du Code de I'Urbanisme.
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Article A1 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non liées ou nécessaires a

I’exploitation agricole et notamment :

- Les constructions a usage industriel et d’entrepots commerciaux

- Les constructions a usage d’habitation, artisanal, de bureaux, de commerces, de
services, hotelier et de restauration, autres que celles admises sous conditions

- Les changements de destination incompatibles avec la vocation de la zone

- Les changements de destination et I'extension des mazets

- Les installations classées incompatibles avec la vocation de la zone

- Lacréation de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations lIégéres de loisirs

- L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés

- L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs

- Les dépdbts de véhicules hors d’'usage

- Les dépots et stockage de déchets

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

Article A1 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisation du sol suivantes :

- Les constructions nécessaires au fonctionnement d’'une exploitation agricole (hangars et
batiments techniques et de stockage, serres de production)

- Sous réserve d’étre implantées dans un rayon maximal de 50 métres autour des
batiments de I'exploitation :

o Les constructions a usage d’habitation nécessaires au logement des exploitants
ou de leur personnel, dans la mesure ou elles sont indispensables au bon
fonctionnement de I'exploitation agricole, dans la limite d'une SHON de 150 m?
par exploitation

o Les constructions nécessaires a I'exercice d’'une activité dans le prolongement
d’'une activité agricole ou complémentaire a l'activité agricole, dans la mesure ou
celles-ci restent compatibles avec le caractere agricole de la zone

o Les constructions nécessaires a la vente, a I'exposition et a la dégustation des

produits de I'exploitation
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o Les constructions et aménagements nécessaires a une activité d’agritourisme
présentant un lien fonctionnel direct avec I'exploitation dans les conditions
suivantes :

= |es terrains de camping a la ferme dans la limite de 6 emplacements
= les fermes auberges dans la limite de 150 m? de SHON
- Les installations classées ou non et ouvrages techniques nécessaires aux activités
admises sur la zone, sous réserve de s’'implanter a plus de 100 metres des zones
d’habitat
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services et
éguipements publics ou d’intérét collectif
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires a la gestion des risques
naturels s’ils ne peuvent pas étre réalisés dans une autre zone
- Les exhaussements et les affouillements du sol nécessaires aux besoins de I'agriculture

ou a I'exécution d’'une autorisation d’'urbanisme délivrée sur la zone.

En secteur Alq :

Les mesures constructives a mettre en ceuvre font I'objet d’'une annexe au présent réglement.

Article A1 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L’accés doit présenter les caractéristigues correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

I'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'acces sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La creation d’accés nouveaux sur les routes départementales est soumise a l'autorisation

préalable du gestionnaire de voirie.
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Les acces ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a I'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A1 4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit étre raccordée

au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques suffisantes.

A défaut de réseau public, une alimentation individuelle en eau par captage ou forage particulier
pourra exceptionnellement étre autorisée, sous réserve du respect des exigences réglementaires
ainsi que celles concernant l'autorisation de prélévement.

2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit étre équipée d’'un dispositif
autonome de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme a la réglementation en

vigueur.

L’évacuation directe des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment

dans les cours d’eau et les fossés est interdite.

3- Eaux pluviales

Le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des

eaux et & leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
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4- Electricité et télécommunications

Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique
ainsi qu’'aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.

Article A1 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Tout terrain doit avoir une surface suffisante permettant, en fonction de la nature du sol et du
sous-sol, de réaliser, le cas échéant, un dispositif d’assainissement autonome dans les

conditions prévues par la réglementation sanitaire en vigueur.

Article A1 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes constructions et installations nouvelles seront implantées en retrait minimum de :
- 15 meétres de part et d’autre de I'axe des routes départementales,

- 10 métres de part et d’autre de I'axe des autres voies.

L’extension des constructions existantes a la date d’approbation du plan local d’'urbanisme ne
respectant pas les reculs imposés pourra étre autorisée sous réserve que I'extension se réalise a
I'arriere du batiment et de ne pas réduire la distance existante entre la limite d’emprise des voies

et tout point de la construction qui en est le plus rapproché.

Article A1 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque la parcelle voisine est située en zone Al :

L’'implantation des constructions par rapport a la limite parcellaire est libre.

Lorsque la parcelle voisine est située dans une autre zone :

Les constructions doivent étre implantées de telle facon que la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction a la limite séparative qui en est le plus rapproché
soit au moins égale a la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre

inférieure & 5 métres (L = H/2 =5 m).
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Article A1 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A1 9 — EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article A1 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des batiments agricoles ne peut excéder 12 metres au faitage, excepté pour les
installations agricoles dont les impératifs techniques exigent une hauteur supérieure au
maximum indiqué (silos, réservoirs, ...). En sont exclus, les ouvrages techniques, les antennes,

les cheminées et autres superstructures.

La hauteur des autres constructions et notamment les constructions a usage d’habitation
admises sur la zone ne pourra excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1), dans la

limite de 6,00 métres a I'égout de la toiture, auxquels peuvent s’ajouter les combles.

En cas de terrain en pente, la hauteur est calculée a partir du point le plus bas de I'implantation

de la construction.

En cas d'extension d'un immeuble dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur de
'extension pourra atteindre la hauteur de limmeuble existant sous réserve de respecter ses

principales caractéristiques.

Article A1 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Aspect général
L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clétures, devra s'harmoniser,
par les volumes et les proportions, par la composition générale des facades, par les matériaux et

les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de I'environnement en général.

Une architecture de facture contemporaine de qualité n’est pas a exclure lorsque la construction

répond aux criteres d’insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.
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2 - Pour les batiments agricoles :

Les constructions et notamment les hangars devront présenter une mise en ceuvre de matériaux
simples tels que pierres, briques ou parpaings enduits teintés, bardage bois, ... Les constructions

ne doivent pas étre constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries

extérieures ne devront présenter aucune brillance ou étre réfléchissant.

Sont interdits :
- les matériaux d’imitation tels que fausses pierres
- les plaques galvanisées brutes en facade comme en couverture
- les parements métalliques, sauf en cas d’extension des batiments existants a la date

d’approbation du plan local d’'urbanisme.
3 - Pour les habitations et activités d’agritourisme :
Toitures
Sauf dans les cas de toitures-terrasses, on retiendra de préférence une solution de toiture a 2
pentes (un pan possible pour les annexes), couverte de tuiles traditionnelles dites tuiles rondes

ou tuiles canal. L'usage de la tuile plate est interdit.

Les panneaux solaires ne doivent pas étre établis en superstructure verticale sur la toiture mais

intégrés a son volume.
Pour les constructions privilégiant les installations de production d’énergies renouvelables et les

constructions remplissant des critéres de performance énergétique, les caractéristiques des

toitures (nombre de pans, matériaux, ...) seront déterminés de la fagon la plus appropriée.

Facades
Tout matériau doit étre utilisé selon ses propres qualités et a lintérieur de son domaine
spécifique d’emploi. Les parpaings doivent étre enduits et les pierres ne doivent pas étre peintes.

L’emploi des matériaux d’imitation (fausses pierres, ...) est interdit.

Les fagades seront enduites d'un ton monochrome inspiré des couleurs pratiquées

traditionnellement dans la commune (gamme des gris, beige, ocres). Les couleurs vives et
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criardes sont interdites. Le blanc est interdit sauf pour souligner les encadrements des

ouvertures.

Des solutions alternatives pourront étre mises en ceuvre si elles participent d’'une architecture

contemporaine de qualité s’'intégrant dans I'environnement bati.

Ouvertures

Les ouvertures doivent étre & dominante verticale et les pleins doivent dominer les vides sur une
facade. En facade sur rue, les ouvertures devront étre disposées en alignement pour chaque
niveau.

Annexes

Les constructions annexes au batiment principal doivent étre traitées avec le méme soin que

celui-ci et ne pas étre constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

Article A1 12 — STATIONNEMENT DES VECHIULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit étre assuré en

dehors des voies publiques.

Article A1 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront
remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées au

climat local.

Concernant les habitations, les espaces libres des parcelles privatives doivent étre plantés

d’essences végétales adaptées au climat local.

Concernant les batiments agricoles, I'aménagement d'écrans de verdure pourra étre exigé en

vue d'une meilleure intégration au site.

Article A1 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet
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CHAPITRE Il = ZONE A2

CARACTERE DE LA ZONE

La zone A2 correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique situés a moins de

100 métres de la station d’épuration de Jonquiéres et n’admettant que des hangars agricoles.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- 14 (canalisations électriques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent réglement. En cas de
contradiction, les dispositions du PPRI priment de facon absolue.
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Article A2 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- toute construction, installation et aménagement nouveau, de gquelque nature que ce soit,
a I'exception de ceux admis sous conditions a I'article A2 2 ci-aprés et en particulier :
o les constructions a usage d’habitation,
o les batiments d’élevage

o les installations classées pour la protection de I'environnement.

Article A2 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires au stockage des matériels et véhicules
agricoles et des récoltes

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services et
équipements publics ou d’intérét collectif

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires a la gestion des risques
naturels s’ils ne peuvent pas étre réalisés dans une autre zone

- Les exhaussements et les affouillements du sol dés lors qu'ils sont nécessaires a

I'exécution d’'une autorisation d’urbanisme délivrée sur la zone

Article A2 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L’accés doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

l'incendie et de la protection civile.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 'accés sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.
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Les acces ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a I'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A2 4 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
raccordée au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques
suffisantes.

A défaut de réseau public, une alimentation individuelle en eau par captage ou forage particulier
pourra exceptionnellement étre autorisée, sous réserve du respect des exigences réglementaires
ainsi que celles concernant l'autorisation de prélévement.

2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit étre équipée d'un dispositif
autonome de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme a la réglementation en

vigueur.

L’évacuation directe des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment

dans les cours d’eau et les fossés est interdite.

3- Eaux pluviales

Le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des

eaux et & leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
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4- Electricité et télécommunications

Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique
ainsi qu’aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.

Article A2 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Tout terrain doit avoir une surface suffisante permettant, en fonction de la nature du sol et du
sous-sol, de réaliser, le cas échant, un dispositif d’assainissement autonome dans les conditions

prévues par la réglementation sanitaire en vigueur.

Article A2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes constructions et installations nouvelles seront implantées en retrait minimum de 10

meétres de part et d’autre de I'axe des voies.

Article A2 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque la parcelle voisine est située en zone A2 :

L’'implantation des constructions par rapport a la limite parcellaire est libre.

Lorsque la parcelle voisine est située dans une autre zone :

Les constructions doivent étre implantées de telle facon que la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction a la limite séparative qui en est le plus rapproché
soit au moins égale a la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir étre

inférieure a 5 metres (L = H/2 2 5 m).

Article A2 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Aot 2020 59




Article A2 9 — EMPRISE AU SOL

Non réglementé

Article A2 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des batiments agricoles ne peut excéder 12 metres au faitage, excepté pour les
installations agricoles dont les impératifs techniques exigent une hauteur supérieure au
maximum indiqué (silos, réservoirs, ...). En sont exclus, les ouvrages techniques, les antennes,

les cheminées et autres superstructures.

En cas de terrain en pente, la hauteur est calculée a partir du point le plus bas de I'implantation

de la construction.

Article A2 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

L'aspect général des constructions, y compris les annexes et les clotures, devra s'harmoniser,
par les volumes et les proportions, par la composition générale des facades, par les matériaux et

les couleurs, avec le respect des perspectives, du paysage et de I'environnement en général.

Les constructions devront présenter une mise en ceuvre de matériaux imples tels que pierres,
brigues ou parpaings enduits teintés, bardage bois, ... Les constructions ne doivent pas étre

constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries

extérieures ne devront présenter aucune brillance ou étre réfléchissant.

Sont interdits :
- les matériaux d’imitation tels que fausses pierres
- les plaques galvanisées brutes en fagade comme en couverture
- les parements métalliques, sauf en cas d'extension des batiments existants a la date

d’approbation du plan local d’'urbanisme.

Les murs de clbture et de souténement en pierres existants seront, dans la mesure du possible,

conserveés et restaurés.
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Article A2 12 — STATIONNEMENT DES VECHIULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit étre assuré en

dehors des voies publiques.

Article A2 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront
remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées au

climat local.

L'aménagement d'écrans de verdure pourra étre exigé en vue d'une meilleure intégration au site.

Article A2 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet
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CHAPITRE Ill = ZONE A3

CARACTERE DE LA ZONE

La zone A3 correspond aux espaces a protéger pour leur valeur agronomique ou paysagéere
bénéficiant d’'une protection renforcée interdisant tout type de construction. L’exploitation des

terres est permise sans qu’aucune construction méme agricole ne puisse étre édifiée.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable)
- 14 (canalisations électriques),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

La zone est également concernée par des éléments de paysage et de patrimoine a protéger au
titre de l'article L123-1 7° du Code de I'Urbanisme.
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Article A3 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- toute construction, installation et aménagement nouveau, de quelque nature que ce soit,
a I'exception de ceux admis sous conditions a I'article A3 2 ci-aprées

- les changements de destination des constructions existantes

Article A3 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous réserve d’une bonne insertion dans I’environnement, les occupations

et utilisations du sol suivantes :

- L’amélioration et la rénovation des constructions existantes a la date d’approbation du
plan local d’'urbanisme sous réserve de respecter les principales caractéristiques du
batiment

- L’extension des constructions & usage d’habitation existantes a la date d’approbation du
plan local d’'urbanisme dans la limite de 10 % de la SHON existante a cette méme date,
sous réserve qu’elles soient nécessaires a une exploitation agricole

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services et
éguipements publics ou d’intérét collectif

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires a la gestion des risques
naturels s’ils ne peuvent pas étre réalisés dans une autre zone

- Les exhaussements et les affouillements du sol dés lors qu'ils sont nécessaires a

I'exécution d’'une autorisation d’urbanisme délivrée sur la zone

Article A3 3 - ACCES ET VOIRIE

1- Acces

Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
I'article 682 du Code Civil.

L’acces doit présenter les caractéristiques correspondant a la destination des constructions
projetées et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre

l'incendie et de la protection civile.
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Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés sur celle de ces voies

qui présenterait une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d’accés nouveaux sur les routes départementales est soumise a l'autorisation

préalable du gestionnaire de voirie.

Les accés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux

sur les voies adjacentes.

2- Voirie

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées a l'approche des matériels de

lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux

usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A3 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
raccordée au réseau public par une conduite de distribution souterraine de caractéristiques

suffisantes.

A défaut de réseau public, une alimentation individuelle en eau par captage ou forage particulier
pourra exceptionnellement étre autorisée, sous réserve du respect des exigences réglementaires
ainsi que celles concernant l'autorisation de prélévement.

2- Eaux usées

Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit étre équipée d’'un dispositif
autonome de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme a la réglementation en

vigueur.

L’évacuation directe des effluents domestiques et agricoles dans le milieu naturel, notamment

dans les cours d’eau et les fossés est interdite.
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3- Eaux pluviales

Le pétitionnaire sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des

eaux et a leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
4- Electricité et télécommunications
Dans la mesure du possible, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique

ainsi qu’aux cables téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées,

seront réalisés en souterrain.

Article A3 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Tout terrain doit avoir une surface suffisante permettant, en fonction de la nature du sol et du
sous-sol, de réaliser, le cas échant, un dispositif d’assainissement autonome dans les conditions

prévues par la réglementation sanitaire en vigueur.

Article A3 6 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’extension des constructions existantes devra se réaliser de facon a ne pas réduire la distance
existante entre la limite d’emprise des voies et tout point de la construction qui en est le plus

rapproché.

Article A3 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé

Article A3 8 — IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A3 9 - EMPRISE AU SOL

Non réglementé
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Article A3 10 —- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des extensions ne pourra excéder la hauteur de I'immeuble existant sous réserve de

respecter ses principales caractéristiques.

Les surélévations des constructions existantes et la création de niveaux supplémentaires sont

interdites.

Article A3 11 — ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

L’amélioration et la rénovation des constructions existantes devront avoir pour effet de conserver,

d’améliorer ou de rendre a chaque batiment son caractére d’origine.

Pour les extensions, une architecture de facture contemporaine de qualité pourra étre autorisée
dans la mesure ou l'extension s’harmonise avec le batiment existant et qu’elle répond aux

critéres d’insertion dans le site ou a des objectifs environnementaux.

Article A3 12 — STATIONNEMENT DES VECHIULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit étre assuré en

dehors des voies publiques.

Article A3 13 — ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées. A défaut, elles seront
remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences végétales adaptées au

climat local.

Concernant les habitations, les espaces libres des parcelles privatives doivent étre plantés

d’essences végétales adaptées au climat local.

Article A3 14 — COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
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CHAPITRE UNIQUE - ZONE N

Caracteére de la zone

La zone N recouvre des espaces naturels et boisés de la commune a protéger de toute
urbanisation en raison essentiellement de la qualité des sites, des milieux naturels et des

paysages qui la composent ou de la présence de risques naturels.

La zone est concernée par les servitudes d'utilité publique de type :
- AC1 (monuments historiques),
- AS1 (protection des captages d’eau potable),
- PM1 (PPRI Haute vallée de I'Hérault sud),

pour lesquelles il convient de se rapporter aux annexes correspondantes.

L’application du PPRI ne fait pas obstacle aux dispositions du présent reglement. En cas de

contradiction, les dispositions du PPRI priment de fagcon absolue.
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Article N 1 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation

de la zone et notamment :

- Les constructions nouvelles a usage d’habitation, agricole, industriel, commercial,
artisanal, hotelier, de restauration, de bureaux et de services

- Les changements de destination

- Les installations classées autres que celles admises sous conditions

- Lacréation de terrains de camping et de caravanage

- Le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée

- Les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances et habitations lIégéres de loisirs

- L’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés

- L’aménagement de parcs d’attractions et de golfs

- Les dépots de véhicules hors d’'usage

- Les dépots et stockage de déchets

- Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

L’exploitation de mines et carriéres

Article N 2 — OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Seules sont admises sous réserve d’'une bonne insertion paysagére les occupations et

utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations strictement nécessaires a la sécurité (notamment pour la
lutte contre I'incendie), a la gestion ainsi qu’a I'ouverture au public de ces espaces

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services et
éguipements publics ou d’intérét collectif ou a la gestion des risques naturels s’ils ne
peuvent pas étre réalisés dans une autre zone

- Les exhaussements et les affouillements du sol dés lors qu’ils sont nécessaires a

'exécution d’'une autorisation d’'urbanisme délivrée sur la zone

Articles N3 aN 14

Non réglementé
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : MESURES CONSTRUCTIVES RELATIVES AU
PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

(ZONES INDICEES « g »)
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O Pour realiser des muaisons individuellies
- hors permis groupé - en zones classées
sensibles, le Plan de Prévention des Risques
(PPR) retrait-gonflement prévoit la construction
selon les missions géotechniques ou & défaut,
le respect de dispositions constructives forfai-
taires.

@ Pour tous les aulres projels de construction
— hors bdiliments annexes non accolés
of baliments d usage agricole - les missions
geotechniques - sont obligatoires afin
d'adapter la réalisation en fonclion des
caractéristiques du sol.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES FORFAITAIRES

le PPR distingue deux zones réglementaires
caractérisées par des niveaux d'aléa croissants.
Dans ces zones, pour les maisons individuelles,
les dispositions constructives forfaitaires se
distinguent par les profondeurs minimales de fon-
dation préconisées en I'absence d'étude de sol :
1,20 m minimum en zone B1 (aléa fort) et 0,80 m
minimum en zone B2 (aléa moyen a faible) - sauf
rencontre de sols durs non argileux. Les conditions de
dépassement sont relatives & |'exposition & un risque
exceptionnel ou & I'examen du fond de fouille.

Zone B Zone B2 oTy 13.11

Avec ces profondeurs de fondations, il convient
dans les deux zones de respecter les régles suivantes :

= Certaines dispositions sont irterdites telles que :

exécuter un sous-sol partiel sous une méme partie de
batiment. @ Sous un sous-sol total, le sol d'assise est le
méme, ce quilimite le risque de tassement différentiel.

* Certaines dispositions
sont presaites telles
que :

- sur terain en pente,
descendre les fonda-
tions plus profondé-
ment a l'aval qu'a
'amont, afin de
garantir 'homogénéité
de 'ancrage ; @

- réaliser des fondations sur semelles continues,
armées et bétonnées a pleine fouille, selon
les préconisations du DTU 13.12 (Fondations superfi-

cielles) : f
- désolidariser les parties | e |
de construction fon- ‘
dées différemment = =m
au moyen d'un joint :
de rupture sur foute la

hauteur de la cons-
truction ; ®
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DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ‘ D|SPQSlT|0NS RELATIVES

ADAPTEES SELON LES R LA VIABILITE
MISSIONS GEOTECHNIQUES ET A LENVIRONNEMENT
Le PPR préconise la rédlisation de la maison .= Certaines dispositions sont irberlites, telies que -

individuelle a partir des missions GO (sondages,
essais ef mesures) + G12 (exemples de pré-
dimensionnement des fondations), définies dans
la norme NF P 94-500.

- metire en ceuvre des chainages horizontaux et ver-
ticaux des murs porteurs licisonnés selon les préco-
nisations du DTU 20.1 & - en particulier au niveau
de chaque plancher ainsi qu'au couronnement
des murs ; la continuité \
et le recouvrement
des armatures de
chdinage concourants * )
en un méme noceud v
permettent de prévenir
la rotation de plan- Biocs

At wanghe
cher. Ainsi, la structure AP
résistera mieux aux mou-
vements différentiels ; \

.._. Craiage
z havlzanal Aisit
et Copeime demer G enduil o Aigrm anr appan

oL

= iy Az
\‘ | Plancher pascis-howidis mokint | |
{ Harniern elanud s

q_ul.h-n-;u nessrial

At - Lt Daliagel

;

adapter le dallage sur terre plein, a défaut de la
rédlisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur
sous-sol total. La présence d'une couche de forme
en matériaux sélectionnés et compactés est
necessaire pour assurer la transition mécanique
enfre le sol et le corps du dallage. Le dallage
sur terre plein doit étre réalisé en béton armé, selon
les préconisations du DTU 13.3 ;

- prévoir un dispositif spécifique d'isolation thermique
des murs en cas de source de chaleur en sous-sol ; &

- metire en place un trottoir périphérique et/ou une
géomembrane d'1.50 m de large pour limiter
I'évaporation a proximité immédiate des murs de
facade. ®

toute plantation d'arbre ou d'arbuste
a une distance inférieure a la hauteur adulte
H (1 Hpourles arbresisolés et 1, 5 H pour les
haies) sauf mise en place d'un écran
anti-racines d'une profondeur minimale de
2m; ®

le pompage dans une nappe superficielle
& moins de 10 m de la construction ; ®

* Certaines dispositions sont presaites telles gue

les rejets d'eaux usées en réseau collectif
ou & défaut, un assainissement autonome
conforme aux dispositions de la norme
XP P 16-603, référence DTU 64.1. Les rejets

~d'eaux pluviales doivent se faire & distance

suffisante de la construction ; ©

|"étanchéité des canalisations d'évacuation
et la mise en ceuvre de joints souples aux
raccordements ; ©

le captage des écoulements superficiels
— avec une distance minimum de 2 m &
respecter entre la construction et la présence
éventuelle d'un drain, mis en place selon le
DIy 20.1; ®

sur une parcelle trés boisée, le respect
d'un délai minimal d'un an entre I'arachage
des arbres ou arbustes et le début des
fravaux de construction.

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Ao(t 2020 73



SINISTRALITE ET OUTILS DE PREVENTION

es vulnérables

= Sinistralité : combien et ou?

Principales périodes de sécheresse 1989/92
et 1996/97 - 5 000 communes dans 75 départements ;
2003 - 7 000 communes demandent leur classement
en état de catastrophe naturelle. @

- CoUt global : 3.3 milliards d'euros de 1982 a 2002 hors
coUts pris en charge par I'assurance consfruction.

- CoUt moyen d'un sinistre : 10000 €.

La sécheresse répétée, identifiée depuis 1976, a eu
d'importantes répercussions sur le comportement de
certains sols argileux et par voie de conséquence, de
nombreuses constructions fondées sur ces terrains ont
subi des dommages plus ou moins graves. C'est un
phénomeéne peu spectaculdire, qui ne met pas en danger
de vie humaine mais qui a touché 300 000 mdisons
entre 1989 ef 2002.

6

Ve i mngeEs

&

A SpEE e
A 18I0 &

VE § ®9 srwray

o

= AW grawaEs
cxszmw e 1811

= Qu'est-ce qu'une carte départementale d'aléa?

Un programme de cartographie de !'aléa refrait-gonfle
ment est en cours sur une quarantaine de départements
les plus touchés par le phénomeéne. Efablies par le
BRGM, & la demande du ministére de |'Ecologie et du
développement durable et des préfectures, ces cartes
départementales d'aléa, accessibles sur Internet
(http:/ /www.argiles.fr) au fur et & mesure de leur parution
visent a délimiter les zones qui sont susceptibles de
contenir, dans le proche sous-sol, des argiles gonflantes
et qui peuvent donc étre affectées par des tassements
différentiels par retrait, en période de séchereasse

P TR e S L

o

* Plans de Prévention des Risques (PPR): quelles contraintes?
A partir des cartes d'aléd, les PPR i&trait-gohflement
des argiles ont pour objectif de: fadiliter I
compte durisque au stade de la conception ¢
de construction dans les communes les f
par le phénomene. Comme indicqué en pag

orise en

es projefs

affe

ils contiennent : des prescriptions constfructives simples,
des exigences réglementaires peu contraignantes et

n'entrainent pas d’'inconstructibilite ; des recomman
dations pour une gestion de |'environnement proche
la maison afin de limiter les mouvements différen
dus aux variations hydriques.

N° ISBN 2-908653-64-8 » Novembre 2004

Copyright: Agence Qualité Construction - Maquette: DAC / Illustration: T. Bel

PLU de Jonquiéres — Modification n°1 — 19 Ao(t 2020 74



ANNEXE 2 : LISTE DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE
PATRIMOINE A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L123-1 7° DU
CODE DE L’URBANISME

DENOMINATION

LOCALISATION CADASTRALE

PARCS URBAINS

Parc du Chateau

Section AB / Parcelles 56 a 65

Parc Neyrac

Section AB / Parcelle 26

Parc Billet Section AB / Parcelle 441

Parc Petit Section AB / Parcelles 141 et 142
Parc Jullien Section AB / Parcelles 434 a 436
Parc Alric Section AB / Parcelle 95

Parc Loforte

Section AB / Parcelles 275 a 277 et 506

PATRIMOINE BATI

Anciennes tours du chateau

Section AB / Parcelles 5 et 6
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ANNEXE 3 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET
PARTICULIERES DU SDIS
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

RELATIVES AUX CONTRAINTES LIEES A L’ACCESSIBILITE [ES ENGINS DE
SECOURS, A L'ORGANISATION DE LA DEFENSE INCENDIE
ET A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

| - ACCESSIBILITE

Note: Les espaces extérieurs comme les batimentsradastoivent étre accessibles en permanence agiagn
de secours aux personnes et de lutte contre I'idieen

Le Code de I'Urbanisme, le Code de la Constructbrle I'Habitation, le Code du Travail, précisent
notamment les regles générales d'implantation des tles batiments ainsi que les principes de leur
desserte des la demande du permis de construirdeola demande de permis d’aménager. (Voir les
principales références réglementaires en fin deudoent).

Lorsque des modifications interviennent sur legssitels que I'agrandissement des espaces, les
constructions nouvelles, la création de voies aspaces destinés aux activités diverses, etca ligu
de vérifier systématiquement I'accessibilité degiende secours et de lutte contre 'incendie.

1.0. — Pour les projets de construction d'établissememcevant du publiqE.R.P.),
d'immeuble de Grande hauteurG(H.), le_ nombre et les caractéristigues des acces
aux _constructions seront déterminés par la Commissh de Sécurité compétente ;

Pour les projets de construction d’immeubles d'tadinin, les établissements soumis au
Code du Travail, les établissements classés pouwrdeection de I'environnement
(.C.P.E.), le_nombre et les caractéristigues des acces aux_stmictions seront
déeterminés par le S.D.l.S.en fonction de la catégorie de I'établissements lde
I'étude des dossiers d’autorisation d’'urbanismel’‘autorisation d’exploiter.

REGLES GENERALES

1.1. — En application des dispositions de la réglememtaspécifique attachée aux
constructions selon leur destination ou leur distibn intérieure, celles-ci doivent étre
desservies par unmie répondant a I'importance ou a la destination d I'immeuble
ou de I'ensemble d'immeubles envisagé&elon le cas, cette voie devra également
permettre I'acceés au point d’eau nécessaire aféndeé extérieure contre I'incendie.

En particulier, l'accessibilitt¢ aux types de constions suivants: habitations
individuelles de 1°ou de 2™ famille, habitations collectives dé"Z famille, de 8™
ou £ famille, établissements recevant du public et imnhes de grande hauteur, fait
I'objet de prescriptions spécifiques détailléeaies.

Les accés aux constructions ne devront présentamarisque pour laécurité des
usagers des voies publigues ou pour les personnes utilisas acces dont les
personnes handicapéesette sécurité doit étre appréciée compte tetarmoent, de
leur position, de leur configuration, ainsi quelal@ature et de I'intensité du trafic.

La chaussée des voiries projetées devra perngggeconditions de circulation des
engins de secours et de lutte contre I'incendie cqatibles avec les impératifs de
rapidité d’acheminement et de sécurité pour les ames usagers de ces voies
notamment les piétons



A

Ainsi :

Si la nouvelle voie dessemxclusivement que des batiments d'habitation
individuelle classés en *° et/ou _en 2™ famille, elle devra répondre aux
caractéristiques minimales ci-apres :
largeur minimale de la bande de roulemg@htussée moins bandes réservées aux pistes
cyclables ou au stationnement)

o 3,00 métregsens unique de circulation),

o 5,50 metres(double sens de circulation ou voie en impasse @i permettre le passage de
front ou le croisement de deux engins de secours),

force portante suffisante pour un véhiculel@® kilo-Newtonsavec un maximum de
90 kilo-Newtonspar essieu, ceux-ci étant distants3g#) metresau minimum,
résistance au poinconnemeB0: Newtons/crm sur une surface maximale @20nt,
rayon intérieur des tournant®:= 9 metresau minimum,

sur-largeur extérieureS = 12,2/Rdans les virages de rayon inférieur a 50 meétsas,
R étant exprimés en meétres).

pente inférieure &5%,

hauteur libre autorisant le passage d’'un véhicel8,80m de hauteur (passage sous
vodte).

- Si la nouvelle voie dessaun batiment d’habitation de 2™ famille collectif elle

devra respecter les caractéristigues minimalesstes :
largeur minimale de la bande de roulemehéndes réservées au stationnement exclues)

o 3,00 métregsens unique de circulation),

o 6,00 metres(double sens de circulation ou voie en impasse @i permettre le passage de
front ou le croisement de deux engins de secours),

force portante suffisante pour un véhiculel@® kilo-Newtonsavec un maximum de
90 kilo-Newtonspar essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 matresinimum,
résistance au poingconnemeB0: Newtons/cr sur une surface maximale @0 nf,
rayon intérieur des tournant®:= 11 metresminimum,

sur-largeur extérieureS = 15/Rdans les virages de rayon inférieur a 50 m¢gesR
étant exprimés en metres),

pente inférieure 45%,

hauteur libre autorisant le passage d’un véhicel8,80 metresde hauteur (passage
sous vodte).

C - Si la nouvelle voie dessem batiment d’habitation de ™ ou £™ famille elle devra

respecter les caractéristigues minimales définikarticle 4 de I'arrété ministériel du
31/01/1986 modifiéimémes caractéristiques que la voie définie autfBi-dessus)

D - Si la nouvelle voie dessarh établissement recevant du public du premier grope,

un_immeuble de grande hauteur, une installation clgsée pour la protection de
'environnement ou tout autre construction identifiee comme présgnun risque
particulier d’incendie, cette voie devra respedtsr caractéristiques minimales de la
«Vvoie-engins» ou de la «oie-échelles » telles que définies par l'article CO2 de
I'arrété ministériel du 25/06/1980 modifi@oir point 1.2 ci-dessous).




« Voie-engins » :

1.2. - Les voies publiques permettant aux véhiculesatmurs et de lutte contre l'incendie
d’'accéder aux constructions mentionnées au point8D ci-dessus devront respecter
les caractéristiques minimalaete la « voie engins »définies par l'article C@ de
I'arrété ministériel du 25/06/1980 modifiévoir également 'annexe I1)

largeur minimale de la voieB: metres

largeur minimale de la bande de roulemghandes réservées au stationnement exclues)
o 3,00 metregsi la voie est en sens unique de circulation),
o 6,00 métregsila voie est a double sens de circulation oe ewi impasse)
o 6,00 métregdans tous les cas, pour une voie dont la largegée est égale ou supérieure a 12
m),
force portante suffisante pour un véhiculel@® kilo-Newtonsavec un maximum
de 90 kilo-Newtonspar essieu, ceux-ci étant distants3¢&0 metresau minimum,

résistance au poinconnemer® Newtons/cmi sur une surface maximale de
0,20 nf,

rayon intérieur des tournant®:= 11 metresminimum,

sur-largeur extérieureS = 15/Rdans les virages de rayon inférieur a 50 méges
et R étant exprimés en meétres),

pente inférieure &5%,

hauteur libre autorisant le passage d'un véhicel&,80m de hauteur (passage
sous vodte).

« Voie-échelles » :

1.3 - Une voie dénommeéevoie échelles xst nécessaire pour permettre I'acces des sapeurs-
pompiers et les sauvetages par I'extérieur auxestags batimenidont le plancher
bas du dernier niveau est a au moins 8 metres de Utaur par rapport au niveau
de la chaussée accessible aux véhicules de lutteto d’'incendie.

Les constructions concernées peuvent étre : leseirbles d’habitation de®% et 4™
famille, les immeubles de grande hautew.H.), les établissements recevant du public
(E.R.P.) les constructions soumises aux dispositions ddeQiu travail ou batiments
industriel telles que les installations classéesrda protection de I'environnement
(I.C.P.E)dont la hauteur du faitage atteint 12 meétres.

Cette voie utilisée pour la mise en station deskeh aériennesst une partie de la
« Voie engins »aux caractéristigues complétées comme suit :

si cette section de voie n’est pas une voie publiglle doit lui étre raccordée par
une « voie engins » accessible en permanencegandgns de secours.

longueur minimale 10 metres

largeur minimale de la bande de roulement :

o >a4d metres sila voie est a sens uniqgandes réservées au stationnement exglues)
o >a7,00 métressi la voie est a double sens de circulation ou enpasseafin

de permettre le passage de front ou le croisenienteshgin de secours avec la
grande échelle mise en station,

pente inférieure ou égalela%,

caractéristiques supplémentaires selon la positian rapport a la facade du
batiment :



A - Les voies échelles réaliséesrpendiculairement aux batiments devront
répondre aux caractéristiques supplémentairesrseiya

o distance entre le bord de cette voie et la prajadiorizontale de I'élément
le plus saillant de facade du batiment et susdeptié supporter le poids des
personnes a évacuexl metre,

o cette voie échelles devra étre judicieusement intpéa de maniere a ce
gu'au moins 1 baie ouvrante ou facilement destrudble par logement
puisse étre atteinte par une grande échelle,

o la projection horizontale de la baie accessibl@lies proche, ou le point
d’acces permettant d’atteindre par un parcourglslcon filant, passerelle,
terrasse) une baie ou un accés au logemenpeut pas dépasser 6 méetres

de chaque coté de cette voie échgNeir les cas particuliers de voie échelles
définis a l'article ' de I'arrété ministériel du 18 ao(t 1986).

B - Les voies échelles réalisgearallélement aux batimentsdevront répondre aux
caractéristiques supplémentaires suivantes :

o longueur minimale de la bande de roulemede préférence toute la
longueur du batiment, mais de telle sorte que la distance maximale entre
deux points d’acces n'excede g metres Cette disposition est a évaluer
par rapport a la facade desservie et devant peanatt’échelle aérienne
d’atteindre un point d’accé®alcon filant, coursives, e);.a partir duquel les
sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder aux diftSrouvrants.

o distance entre le bord de cette voie et la facadedtiment >1 metre et <8
metres selon le type de grande échelle équipantdentre de secours le
plus proche,(se renseigner a la Direction du S.D.I.S.)

Note: Compte tenu des deux prescriptions ci-desswtiveb a la force portante et a la résistance au
poingconnement, I'emploi de certains revétements chlaussée est a écarter systématiquement ;
notamment l'utilisation de dalles de type « Eveegre, donnant I'impression de verdure permanente
qui feront I'objet d’un avis défavorable systématiqua 8DIS, méme si la preuve pouvait étre apportée
que les caractéristiques de ces dalles, ainsi gueihnise en ceuvre remplissent les conditions dbdigta
et de résistance requises pour les voies engigstetlles. En effet, I'aspect de verdure est deraau
dissuader les conducteurs et écheliers, surtouhuie a y engager leurs engins, et le maintien des

caractéristiques de stabilité dans le temps n’est garanti.

« Ralentisseurs » :

1.4. —Le projet de mise en place d'un dispositif ralesdig sur les voies publiques et
privées utilisées par les moyens de secoullsit figurer sur le plan de masse ou de
voirie et décrit dans le programme des travaux pawirnouveau projet d'urbanisme.

Les ralentisseurs constituent les aménagements dfifastructure routiere les plus
contraignants pour la circulation des engins de sears en intervention.

Parmi les moyens disponibles, destinés a obtemé&daction souhaitée de la vitesse ou
du trafic des veéhicules, existent de nombreux autléespositifs d'alerte et de
modération.

En conséquence, la solution ralentisseurs ne pgeicBoisiequ’en dernier recours,
avec beaucoup de discernement et au terme d’uleioéf préalable sur la sécurité du
site, prenant en compte les mesures de vitessesiges de danger pour les habitants,
I'observation des comportements, I'analyse dudrsfir la zone considérée et les zones
adjacentes, I'analyse de I'accidentologie et lalisation des points sensibles.



Les ralentisseurs admis sont de type « dos d’aneou « trapézoidal » et doivent
étre conformes aux dispositions du décret n°94-44il 27/05/1994 et a la norme NF
P 98-300 du 16/05/199¢\FNOR Tour Europe Cedex 7 92049 PARIS-LA-DEFENSE)

La mise en place de ralentisseurs sur les VOIES ECHLLES est interdite ainsi
que sur toutes les voies a moins de 500 metres dasernes de sapeurs-pompiers.

« Espace libre »: (E.R.P. seulemejt

1.5. - Lorsque cette disposition est acceptée par lmr@ission de Sécurité compétente,
« I'espace libre » doit répondre aux caractérigisuivantes :

» plus petite dimension de « I'espace libre » > 8rast

*= aucun obstacle a I'écoulement du public ou a I'acea la mise en ceuvre des
matériels nécessaires pour opérer les sauvetagembattre le feu,

= distance entre les issues du batiment et la «efggas » : < 60 metres,
» largeur minimale de I'accés a « I'espace libre puitela « voie-engins » :

o 1,80 metres lorsque le plancher bas du dernieanieecessible au public est de
8 metres au plus au-dessus du sol,

o 3 metres lorsque le plancher bas du dernier nigeaessible au public est a plus
de 8 métres au-dessus du sol.

« Voies en impasse » :

1.6.— Les voies en impasse représentent une diffipatéculiére pour 'acheminement et la
mise en oeuvre des engins de lutte contre I'in@naotamment pour le nécessaire
demi-tour des engins de lutte contre lI'incendie.

1.7. — Tous les projets d’'urbanisme comportant la wéatl’'une voie en impasse dament
autorisée, doivent respecter les dispositions iqales édictées aux points 1.1, 1.2 et
1.3 ci-dessus.

« Aire de retournement »:

1.8.— Lorsque la création d’'une voie en impasse dstrigée par le reglement du POS ou du
PLU, le SDIS impose au concepteur d’aménager a esdrémité une aire de
retournement utilisable par les véhicules d’incendie. Elle pétre réalisée sous forme
d’'une placette circulaire, un T ou un Y de retouneat (n’est admise que la manceuvre de
retournement comportant une seule et courte mam:h‘ne)

- Si cette voie en impasse est d'une longueut20 metreset qu'elle dessert
exclusivement que désimeubles d’habitation individuelle de £ et/ou de 2™
famille, cette plate-forme pourra répondre aux caracténsticqde la voie définie
au point 1.1 8§ A ci-dessus et devra notamment compdes tournants dont le
rayon intérieur devra étee9 metreset le rayon extérier 13,10 metreg2°).

(2°) : (Calcul du rayon extérieur minimum : rayon intr 9 metres + bande de roulement de 3
meétres + sur-largeur de : 12,2/11 soit 1,10m = adat: 13,10 métres voir croquis en
ANNEXE 2).

- Si cette voie en impasse est d’'une longued00 metreset qu’'elle dessemin
autre type de construction, cette plate-forme devra répondre a toutes les
caractéristiques de la « voie engins » et doitmatant comporter des tournants



dont le rayon intérieur devra éell métreset le rayon extériewr 15,40 metres
(1°).

(1°) : (Calcul du rayon extérieur minimum : rayon irigur 11 metres + bande de roulement de 3
metres + sur-largeur de : 15/11 soit 1,36m = auatot15,36 meétres arrondis a 15,40m
voir croquis en ANNEXE ).

« Chemins» :

1.9. — Quand il est nécessaire de réaliser aesmins (privés ou non)reliant les voiries aux
batiments ou plusieurs batiments entre eux dansm&me enceinte dorsque ces

chemins doivent étre nécessairement utilisés parsleservices de secourgx. : pour la
mise en place des établissements de tuyaux d'imeepdur 'acheminement des matériels de sauvetage,

I'évacuation des personnes, etg..Qeux-ci doivent répondre aux caractéristiquesrégt
dans le tableau ci-apres :

Caractéristiques Habitations E.R.P. I.G.H. I.C.P.E.

Largeur >=1,80 metres >= 1,80 metres >= 1,80 reetre= 1,80 metres

1% et ZM¢famille : <= 60 métres

Longueur 22me ot AMetamille - <= 50 matred <= 60 metres <= 30 metres <= 100 metres
Résistance Sol compact et stable
Pente <=15% <=10% <= 10% <= 10%
Marchesescalier) Interdit

« Voie et chemin PRIVES aménagés pour l'accés desopens de secours aux habitations
individuelles de £© et Z™ famille » : (Voir croquis en ANNEXE 3)

1.10.- Pour les projets de constructions de batimetiabitation individuelle de [ ou 2™
famille implantés a00 metres et plusde I'entrée normale de la parcelle depuis la
voie publique, il devra étre conservé un acces atiment de caractéristiques
identiques a la voie définie au poihtl.A. ci-dessus. (Voie aux caractéristiques atténuées)

Lorsque un batiment d’habitation individuelle d€®bu Z™ famille est implanté a
120 metres et plugde I'entrée normale de la parcelle depuis la poielique, une aire
de retournement devra étre aménagée a son extrénitgrmément au point 1.8.

1.11.- Pour les projets de constructions de batimertatitation individuelle de® ou 2™
famille implantés a une distance comprisdre 60 et 100 metresle I'acces le plus
proche depuis la voie publique utilisable par legies de secours et de lutte contre
I'incendie (ambulance, véhicule du SAMU, véhicule médicalisgéhie voirie légeredevra étre
ameénage, aux caractéristiques définies ci-desgasgu’a la construction ou au
moins jusqu’a une distance maximale de 60 metres delle-ci.

Cette voie devra répondre aux dispositions suigante

» largeur minimale de la bande de rouleme 00 metres

= force portante suffisante pour supporter un vebice5 kilo-Newtons
» rayon intérieur des tournants : R=9 metres au mininam,

» pente inférieure a 15%,



» hauteur libre autorisant le passage d'un véhicde3 @0 metresde hauteur
(passage sous vodte).

1.12- Pour les projets de constructions de batimenrtalttation individuelle de®f ou 2™
famille implantés a une distantdgérieure ou €gale a 60 metrede I'entrée normale
de la parcelle depuis la voie publique, il devra @alisé uracces au batiment de
type chemin défini au point 1.9 ci-dessus.

« Voie privée permettant 'accés a un établissemenécevant du public »:

Application des dispositions des points 1.0. & 1.9.

« Voie privée permettant l'accés a une installationclassée pour la protection de
I'environnement » (I.C.P.E.) :

1.13.- Il est essentiel afin de permettre, en cas wdistee, l'intervention des secours, qu’'une
ou plusieurs« voies-engins» soient maintenues libres a la circulation sudésni-
périmetre au moins des batiments de stockage ou de I'aetsaton le classement.
Cette disposition doit permettre l'attaque d’unigie sous deux angles différents en
tenant compte notamment de la direction des vemnsirchnts sur notre région. Ces
voies doivent permettre l'accés des engins-pomessapeurs-pompiers, et en outre,
si elles sont en cul-de-sac, les demi-tours esementsle ces engins.

1.14. - Pour toute hauteur de batimenta 12 metres des accés aux caracteéristiques de la
« voie échelles doivent étre prévus pour chaque facade accessiblte disposition
est également applicable pour les entrepbts deephssniveaux possédant au moins
un plancher (méme mezzanine) situé a une hagtau8 metrespar rapport au niveau
de l'acces de I'engin de secours.

1.15.- Ces voies devront étre maintenues dégagpggermanence, le stationnement prolongé
des véhicules y sera interdit en tout temps pamgamx réglementaires et cette
interdiction rappelée par une consigifichée dans les locaux du personnel. Ces voies
devront étre matérialisées au $Bhr un tracé a la peinture par exemple

1.16.- A partir de ces voies, les sapeurs-pompiersatipouvoir accéder a toutes les issues
des batiments par un_chemwoir définition au point 1.9.) et sans avoir aquaurir
plus del00 métres

1.17.- Egalement, des espaces laissés librek0dmétresde largeur, en périphérie des ilots
de stockage devront permettre également la ciionlatles moyens de secours
(dévidoirs)et la_mise en place aisée des établissementyalextincendie.

« Portails, bornes escamotables et barrierages digea fonctionnement automatique » :

1.18. — Les projets d'installation de bornes rétractsbl@un portail automatique, d’une
barriere ou tout autre dispositif interdisant temar@ment ou non la circulation des
engins de secours, l'accés des dévidoirs et desomeels a pied sur les voies ou
chemins publics ou privésécessairement utiliséspar les Sapeurs-Pompiers ou
d’autres services publics, lors des interventioasecours, et permettant I'accés aux
immeubles d’habitationgotissements, immeubles collectifsqux établissements recevant
du public, aux installations classées pour la ptaie de I'environnement, aux



constructions assujetties aux dispositions du Ghdé&ravail,doivent répondre aux
prescriptions techniques du S.D.1.S. ci-dessous

1.19.- Il est impossible au SDIS d’accepter un quelcentjansfert de responsabilité et de
nous substituer aux obligations qui relevent despiiétaires, locataires ou de leur
mandatairgsyndics, chefs d’établissement, gérants ou expits) En outre, des centres de
secours difféerents sont susceptibles d’intervenmr fenction des disponibilités
opérationnelles des veéhicules ou des effectifsestiinconcevable que le SDIS prenne
en charge I'ensemble des dispositifs d’ouvertues wiversifiés qui se mettent en
place de plus en plus dans le département.

En conséquence, le SDIS ne signera plus de coowveatiec les maitres d’ouvrage ou
les aménageurs et refuse catégoriguement de prendiearge tout nouveau dispositif
d’ouverture(clé, télécommande, carte, code, etades dispositifs mentionnés ci-dessus.

Désormais, lI'ouverture des bornes rétractablestap®rautomatiques, barrieres et
autres dispositifs a fonctionnement électrique @n,ndevra pouvoir se faire
directement de l'extérieur au moyen des tricoiseslont sont équipés tous les
sapeurs-pompiergclé A de 11 mm). Des dispositifs sécablpsuvent éventuellement
étre installé apres avis du S.D.I.S.

1.20. - Les bornes rétractables, barrieres, portails oweaudispositifs a fonctionnement
électrique doivent étre déverrouillés automatiquement en cas el coupure
d’électricité et permettre ainsi leur ouverture maruellement, (sécurité positive).

1.21. - Le SDIS demande [linstallation, pour tous eés types de barrierage a
fonctionnement électrique, d’une platine « POMPIERS» accessible de I'extérieur
(par exemple sur I'un des montants du portail)mamoeuvre de ce verr¢cié A de 11
mm) devra réaliser soit I'ouverture automatique du qfrtsoit la coupure de
l'alimentation électrique du portail et en consémes permettre son ouverture
manuelle immédiate

1.22.- Par ailleurs, il est rappelé gliaccueil des secourdoit étre assuré, a I'entrée des
ensembles immobiliers d’habitations ou autres typétablissementgar I'appelant
des secours, le gardien, ou la personne désigngeur toute intervention.

Il appartient donc aux gestionnaires, exploitantssyndics de rédiger dans les
reglements intérieurs et d’afficher, dans les imbhes; a la vue de tous les occupants,
des consignes précisant cette obligation.

« Plantations et mobiliers urbains »:

1.23. - Les lotisseurs ou maitres d’'ouvrage veilleronteaqu’'aucune entrave ne géne la
circulation des véhicules de secours tels que gii@mis, mobilier urbain, bornes anti-
stationnement, etc., en prenant toutes les mestregurelles nécessaires.

1.24.- L'implantation des mobiliers urbains et des pddions doit préserver :
» |'acces aux facades pour les échelles aériennagt (s batiments assujettis),
= |'acces aux aires de mise en ceuvre du matériedajesurs-pompiers,

ceci impose le contréle de la croissance des adirés leur élagage périodique, comme
prévu par la réglementation en vigueur.



« Stationnements des véhicules » :

Note: Les aménageurs et lotisseurs devront s’attaéherettre en ceuvre toutes les solutions structgrelle
possibles afin d’assurer le stationnement des widmschors des voies publiques.

1.25.- Lorsqu’elle est nécessaire, I'interdiction dat&tnnement doit étre réglementairement
signalisée. La pose des panneaux de stationnenméertdit doit toujours étre
complétée par dedispositifs structurels anti-stationnements judicieusement
choisis.

1.26. - Les réglements de zones, de lotissements, deomoftes, etc... devront indiquer
clairementl’interdiction du stationnement ‘sauvage’ des vehiales quels qu’ils
soient,au droit des poteaux et bouches d’incendjesur les trottoirs, accotements ou
sur les parties de chaussée non prévues a cettefietnature a empécher ou méme
seulement retarder I'acces des moyens de secoursbpos aux hydrants ou aux
constructions

1.27.— Les voies en impasseloivent étre interdites au stationnement des wédscquels
gu’ils soient, sur les parties de la chaussée névups a cet effet, afin de permettre la
circulation et les manceuvres des véhicules de seeouout temps.

1.28. — L’aire de retournementexigée pour certaines voies en impasse doit éteedite au
stationnement afin de permettre la circulationaetrlanceuvre de retournement des
véhicules de secours en tout temps.

« Recalibrage des voies — travaux de voirie » :

1.29.— Lorsque le recalibrage des voies est rendu saitesen raison des modifications du
site concerné tels que :

= réaménagement de voie, création de piste cyclabtie@one piétonne,

= creation d’'emplacement de stationnement pour Ibgukes, pose de bornes,
= ameénagements des carrefours,

= etc.,

ces travaux, de nature a modifier la distributies decours, doivent faire I'objet d’'un
dossier spécifiqgue soumis a l'avis technique dulSsD

Le maintien des caractéristiques des « voies-eng@is« voies-échelles », le maintien,
voir autant que possible I'améliorationde I'acces en tout temps des engins de lutte
contre I'incendie, aux hydrants, aux constructiehsux aires de mise en ceuvre des
matérielsdoivent étre élevés au rang de régle absolue

Il — DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE : (D.E.C. |.)

Pour le dimensionnement des besoins en eau daredle de la D.E.C.l.,, le SDIS
distingue les établissementsiggue incendie batimentaire courant et particulier.

« Risque courant »:

2.0.— Les constructions susceptibles d'étre classaéekeBDIS 34 aisque courant sont:




= les immeubles d’habitation individuelle de®lou 2™ famille de surface
développée inférieureZb0 nf, (au-dela il y a lieu de faire une étude spécifique)
* |es immeubles d’habitation collectifs 88" famille, aprés analyse des risques,

» |es immeubles de bureaux, dont la surface du plusdglocal délimité par des murs
CF 1 h est d& 500 m2

» |es immeubles hébergeant une activité soumiseppli@tion seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le paug par
rapport au seuil de référence esh 8 meétres et dont la plus grande surface non
recoupée par des murs CF 1 h<800 m2

= |es établissements recevant du public (E.R.P.) ss€ 1, de classes 2 et 3
sprinklés< 1000 m2 (voir la définition des classes d’ E.R.P. au chiapik Prescriptions
particuliéres » - point 2),

= |es établissements recevant du public (E.R.P.) lBss€ 2 et de classe 3 non

sprinklé < 500 m2 (voir la définition des classes d E.R.P. au chapik Prescriptions
particuliéres » - point 2).

« Calcul des besoins en eau pour la défense incemdu risque batimentaire courant »:

2.1. - Pour tous les projets d'urbanisme classés palSIHS enrisque d’incendie
batimentaire courant, les besoins en eau seront dimensionaggas par cadors de
la réalisation déanalyse du risque

Le SDIS met en ceuvre les dispositions reglememsta&inevigueur(voir le point VI). Il en
résulte toujours actuellement que les sapeurs-pammioivent pouvoir disposer en
tout endroit et en tout temps d’un minimumi®d nt d’eau utilisable en 2 heures

Ce besoin en eau peut étre satisfaltfféremment, soit :

- par un poteau ou bouche d’incendie normalisé(hydrant)’ de diameétre
100mm, piqué sur le réseau public de distribution @au potable, et délivrant
conformément & la norme NF S 61-218art. 7.2.1.3)un débit de 60 ni/h sous
une pression dynamique maintenue a 1 bar et pendaau moins 2 heures,

- a partir d'un point d’eau naturel aménageé autoriséet agréé par le S.D.I.S. en
mesure de fournir un volume de 120 rfhdisponible en 2 heures,

- & partir d’'une réserve artificielle de 120 nf agréé par le S.D.I.S.,

NOTE: (*) On appelle « hydrant » un poteau d’incendie une bouche d’'incendie.

La nécessité de poursuivre I'extinction du feu samsrruption, tout en assurant la
sécurité des personnels exige que cette quanti$&epétre trouvésans déplacement
des enginsL’accessibilité au point d’eau doit étre permanente

Quelle que soit la solution mise en ceulaepérennité dans le temps et dans I'espace
du dispositif choisi devra étre garanti.Par exemple, son efficience ne doit pas étre
réduite ou annihilée par les conditions météorajogs(cas du point d’eau naturel en période
de sécheresse ou de crukjinterruption de la fourniture de I'eau ne peut étre admise
en aucun cas.

Si besoin, le choix de la ressource en eau néeessinectude spécifique diligentée
par le Maire avec comparaison eéconomique des diverses soluéomsageées. Le
S.D.1.S. se tient naturellement a la dispositioladeommune et du service gestionnaire
pour apporter leonseil techniquenécessaire.



La commune dONQUIERES étant un&eommune rurale, (voir 'arrété préfectoral 2006-1-
1550 du 27/06/2006 et liste des communes dans moexa),Si le réseau public de distribution
d’eau potable n’est pas capable d'alimenter un dntdnormalisé ou que la mise en
place de ce réseau entraine une dépense excessivia gommune ou si une difficulté
technique empéche cette réalisati@remple : probléme de qualité sanitaire de Ieail)
conviendra de se référer aux dispositions des laires interministérielles n° 465 du
10/12/1951 et du 20/02/1957, complétées par lailgiie ministérielle(agriculture)du
9/08/1967, etle choisir entre la réalisation d’'un point d’eau naurel ou la mise en
place d’'une réserve artificielle

Il est important de noter que les infrastructurestype point d’eau naturel ou réserve
artificielle ne sont pas normalisédsn conséquence ces projets devront répondre
aux exigences techniques définies avec précisiorxaguoints 2.21 a 2.44 ci-aprédJn
CAHIER DES CHARGES a l'attention des aménageurs est disponible areciion
du SDIS sur simple demandee projet retenu devra étre impérativement soumisa
I'avis technique du SDIS afin d’obtenir son_agrémen

« Risque particulier » :

2.2.- Le risque particulier d'incendie est apprécié par le SDIS lors de I'analyse depi€s,
en fonction de la nature du ou des installatioad,e@hvironnement de I'établissement,
de la nature de(s) l'activité(s) exercée(s), dudea produits stockés, des sources de
dangers, des flux et des enjeux ciblés.

Le risque particulier peut étre défini comme uremdie nécessitant pour son extinction
une réponse combinée d’au moins deux engins pgope l'attaque directe et la
protection des autres installations ou des tiers.

Le SDIS distingue les établissements ou instahigtiarisque particulier moyen et a
risque particulier fort .

Les projets de construction de ces établissementastallations doivent étre soumis a
I'avis technique du S.D.I.S.
« Calcul des besoins en eau pour la défense incemndu risque batimentaire particulier »:

2.3. - Pour tous les projets d'urbanisme classés p&DIKS en risque particulieles besoins
en eau seront dimensionnés, au cas par cas, parSéd.I.S lors de la réalisation de
'analyse des risques

Le S.D.I.S. 34 utilise pour son étude les définsialu «Guide pratique D9 » édition
09.2001 co-édité par I'Institut National d’Etudes th Sécurité Civile (INESC), la
Fédération Francaise des Sociétés d’AssurancesAJFES le Centre National de
Prévention et de Protection (CNPP).

Ce document, au travers des méthodes qu'il propesejet d’évaluer, lors de I'analyse
du risque incendie, les besoins en eau minimumsséges pour une intervention
efficace des services de secours extérieurs. sergubstitue pas a la réglementation et
prend en compte les moyens de prévention et deqtimh existants, prévus ou a mettre
en place est téléchargeable gratuitement surddrgérnet suivant :

http://www.cnpp.com/indexd9.htm




2.4. — Le volume d'eau total nécessaire a I'extinctotm I'incendie sera alors calculé en
adéquation avec les moyens indispensables a l@ximde I'incendie généralisé de la
cellule(®) la plus défavoriséest celasur unepériode de 2 heures minimum

NOTE:(Attention cette disposition ne s’applique pasx atdépdts d’hydrocarbures ou de produits
inflammables ainsi qu’aux installations définiesmone présentant un risque spécial — classement RS
dans l'annexe 1 du guide méthodologique D9 du CNRR) S.D.I.S., aprés analyse des risques
spécifique, peut étre amené a déterminer une du@enne d’extinction a débit constant supérieuge a
heures pour le calcul des besoins en eau nécessaifextinction d'autres installations présentatds
caractéristiques extrémes.

(*) On appelle « cellule », la superficie a défenere cas d’incendie, déterminée par la plus grande
surface de la zone non recoupée au sens réglememtaiterme, soit par un mur coupe feu de degré 1
heure minimum pour les E.R.P. coupe feu 2 heuresminimum pour les I.C.P.E. (conformes a l'arrété
du 3/08/1999) ou umespace libre (allée) d’une largeur de 10 métmmnimum. Cette distance pourra
étre majorée par le S.D.I.S. compte tenu des Herntiques, de la hauteur des stockages, de la baute
relative des batiments voisins et du type de caostn.

Il est précisé que la surface de la « cellule » rp@@tre majorée par le S.D.I.S. qui prendra en pten
une surface développée lorsque les planchers lautsgas ne présentent pas le degré coupe feu exigé ;
C’est notamment le cas des installations en mezeani

2.5.- En complément des hydrants existants, en coanoedavec les possibilités du réseau de
distribution d’eau et selon la géométrie des batisid'implantation de nouveaux
P.l. ou B.l. pourra étre exigée par le S.D.I.Sy compris des hydrants a gros débit
ou Bl de 2 x 100mm - 2000 litres/minute)

Le réseau de distribution d’eau devra étre capdbldournir lesdébits simultanés
nécessaires aux hydrants défendant chacun dessse¢abénts concernés ainsi que
leurssystémes d’extinction automatique a eatels que les sprinklers s’ils dépendent
de la méme sourcée tiers des besoins en eau totadoit étre fourni dans tous les
cas par le réseau de distribution d’eau public.

Si le réseau de distribution d’eau ne permet pasatisfaire les besoins en eau calculés
par le S.D.1.S., il sera demandé au concepteuraietpla mise en plac#une ou de
plusieurs réserves artificielles d’eau réservées la lutte contre I'incendie. Cette
réserve ne pourradonc couvrir au maximum que 1843 des besoins en eau totaux
pour la défense incendie du site.

L'utilisation de cette solution techniguéest pas autoriséegoour la défense incendie des
E.R.P.du I groupe et dekG.H., et doit rester exceptionnelle pour les autressype
d’installations a risque particulier.

« Risque particulier moyen »:

2.6.- Les constructions classées par le SDIS Bdgaie particulier moyen sont:

» |es installations classées pour la protection de I'enkdonnement (I.C.P.E.)
soumises a déclaratiop(voir le point 2.6)

» |es établissements recevant du publi¢e.R.P.)dit « a risque courant »selon la
définition de l'arrété du 25/06/1988a(if ceux classés en risque particulier conforméaen
dispositions de larticle C, (voir le point 2.6)et conformément aux dispositions du guide
D9 : les E.R.P. delasse 1surface> 1000 m2et classe 2surface> 500 m2 les
E.R.P. declasse i le risque est sprinklé,

= |eshabitations collectives de " 4°™ famille et I.G.H. habitation,




lesimmeubles de bureaux soumis aux dispositions du Ceddu Travail d’'une
surface : 500 Mi < S < 2000

les immeubles hébergeant une activité soumiseppliation seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le paug par
rapport au seuil de référence est > a 8 metresoati ld plus grande surface non
recoupée par des murs CF 1 h e808 nf < S < 1000 fy

les constructions a risque courant présentant dfisutiés particulieres pour
l'intervention des services de secours.

« Besoins en eau et répartition des points d’eau pole risque particulier moyen »:

2.7.— La couverture contre le risque incengéticulier moyen nécessite udébit d’eau de

120 n/h pendant au moins 2 heuresCette durée reste une moyenne. La durée
exacte de la fourniture de I'eau pour chaque prsgea appréciée par le S.D.1.S. lors
de l'analyse des risques.

Les conditions suivantes doivent étre respectées :

un 2 hydrant de diamétre 100 mm 450 meétres au maximum de l'accés
principal a la construction ou a la cellule la plusdéfavorisée (voir définition de la
cellule au point 2.3,)La distance doit étre mesurée en empruntant tesechemins et
voies nécessairement utilisés par les sapeurs-gospiour I'établissement des
tuyaux d’incendie.

un 2™ hydrantde diamétre 100 mm 2300 métresau maximum de I'entrée de la
parcelle (distance mesurée en empruntant I'axe des voieagng

I'éventuelle implantation d’'un seul poteau dincendle 2x100 mm (au débit
unitaire de 120 rith) devra étre soumis & I'avis technique du S.D.I.S

si la défense extérieure contre l'incendie n'‘estuede que par deux hydrarde
@100 mm la simultanéité des débitssurdeux hydrants consécutifsdevra donc
étre au minimum d&20 nt/h minimum pendant 2 heures/a pression dynamique
étant maintenue a 1 bar sur chaque hydrant.

la solution mixte consistant a 'implantation d’'seul hydrant et de la mise en place
d’'une réserve artificielle couvrant le besoin em @®n assuré est agréée par le
SDIS. Le volume nominal de la réserve artificiedera égal au débit d’'eau non
assuré par le °2° hydrant pendant 2 heures, sd20 m3 L'implantation de la
réserve doit étre soumise a I'étude technique Bul.S.

réseau de distribution de I'eau public bouclé ou m#é vivement recommandé

'implantation des hydrants comme des réserves ud’adificielles devra étre
réalisée en dehors des zones de dangers Z2 des flux thermesu et de
surpression.

Il est rappelé que le nombre d’hydrants et leurlamation seront déterminés par le
SDIS etpeuvent dépendre également de la géométrie des Inagints et des vents
dominants sur le site.

« Risque particulier fort » :

2.8. -Les établissements classés par le SDISr&hae particulier fort sont:

les ERP de type M, S, et T(classe 3 pour le dimensionnement des besoins eisedan le
guide D9) non équipés d'un dispositif d’extinction automatq autonome,



dimensionné en fonction de la nature du stockage €activité réellement présente
en exploitation, en fonction des regles de I'ades référentiels existantsticle CG
de l'arrété ministériel du 25/06/80)

les immeubles d’habitation @™ fam B, 4™ fam et lesl.G.H.A,
les immeubles de bureaux d’'une surfacZ00 n?,

les immeubles hébergeant une activité soumiseppliation seule des dispositions
du Code du travail dont la hauteur du plancher bas du niveau le paug par
rapport au seuil de référence est > a 8 metreomt ld plus grande surface non
recoupée par des murs CF 1 h e$080 nf,

toutes lednstallations Classées pour la Protection de 'Envonnement (1.C.P.E.)
soumises a autorisatiord’exploiter(Code de I'Environnement Livre V — Titre 1)

tous lesentrepdts(1.C.P.E.)méme ceux soumis a déclaration ;

d’autres établissements dont I'analyse des risqueisen évidence des difficultés
particulieres d’interventiodes services de secours.

« Besoins en eau et répartition des points d’eau pole risque particulier fort » : (Attention ces

dispositions ne s'appliquent pas aux dépbts d’hgdrbures).

2.9.— La couverture contre le risque incengésticulier fort nécessite au minimum wébit
de 180 ni/h pendant une durée> 2 heures.Cette durée reste une moyenne. La durée
exacte de la fourniture de I'eau pour chaque prsgea appréciée par le S.D.1.S. lors
de I'analyse des risques et peut dont dépassangie

Les conditions suivantes doivent étre respectées :

un 1* hydrande diamétre 100 mnpu de 2x100 mm sur avis du SDISjoit étre
positionné 00 metres au maximum de l'acces a la cellule layd défavorisée

(voir définition de la cellule au point 2.3.L.a distance doit étre mesurée en empruntant
'axe des chemins et voies nécessairement utipsgédes sapeurs-pompiers pour
I'établissement des tuyaux d’incendie.

ensemble des points d’eau (hydrants ou réservigigialies) nécessaires doivent

étre situés dans uayon de 300 metresau maximum de I'entrée du Siteistance
mesurée en empruntant I'axe des voies engins),

si la défense extérieure contre I'incendie n'esuese que par des hydranis,
simultanéité des débitssur les hydrants consécutifs nécessairesera donc de
180 nt/h minimum pendant 2 heuresa pression dynamique étant maintenue a 1
bar sur chaque hydrant. Il est possible d'implaptarexemple, un premier poteau
d’incendie de @100 mm a 100 metres + un autre pat#acendie de 2x100 mm a
300 metres au maximum ou bien 3 poteaux d’inceddi#00 mm, etc...

1/3 des besoins en ealevra obligatoirement étre réalisé par un ou plusi
hydrants,
la quantité d’eau non fournie par des hydrants ebtanue par la mise en place

d’'une réserve atrtificielle d’eau incendie. Son iamghtion et le volume nominal
seront définis lors de I'étude technique du S.DL:&r le point 2.33).

il est indispensable que téseau de distributionde I'eau sur lequel sont piqués
les hydrants soibouclé ou mieux encorenaillé, des vannes de sectionnement
peuvent également étre imposées afin de séculdierdntation des engins sur le
site,



» [limplantation des hydrants et des réserves d'etificgelles devra étre réalisémn
dehors des zones de dangers Z2 des flux thermiquetsde surpression.

Il est rappelé que le nombre des points d’eauuetiteplantation seront déterminés par
le SDIS etpeuvent dépendre également de la géométrie des Ipatints et des vents
dominants sur le site.

« Poteaux et bouches d’incendie » :

2.1Q — Les poteaux et bouches d’'incendie doiventdtre diamétre minimum de 100™ et
étre conforme a la norme NF S 61-213poteaux dincendie)NF S 61-211(bouches
d’incendie) pour les spécifications techniques et a la normeRNS 62-200 pour les
regles d’'implantation. Notamment, les regles de volume de dégagemente et
positionnement par rapport a la chaussée accesaibteengins de lutte contre
I'incendie devront étre strictement respectégss 5 et 6 de la norme NF S62-200)

2.11.- Les travaux de pogeu de déplacementles_poteaux et bouches d’'incendie ne se feront
gu'aprés consultation écrite du S.D.l.8vec fourniture des plans appropriés. Le
S.D.I.S. sera destinataire de 'attestation dearonité délivrée par l'installateyes. § 7
de la norme NF S62-200complété par la mesure du débit constaté a la ipress
dynamique de 1 bar

2.12.— L'implantation d’hydrants a l'intérieur des pragiés privées doit rester une solution
exceptionnelle soumise aux mémes normes et regtaplantation mentionnées ci-
dessus. En outre, le propriétai@ le syndic de copropriétéfle ces hydrants devra
désigner un installateur compétent qui procéderaque annéeaux opérations
d’entretien et de vérifications techniques. Il geeommuniquer au SDIS le relevé du
débit constaté a la pression dynamique de 1 bar.



« Réseau public de distribution d’eau potable » :

2.13. — (Rappel du point 2.4.y Le réseau public de distribution d’eau devra &apable de
fournir les débits simultanés nécessaires aux hydrants défendant chacun des
établissements concernés ainsi que leystemes d’extinction automatique a eau
tels que les sprinklers s’ils dépendent de la m&ooece.

Si le réseau de distribution d’eau ne permet pasatisfaire les besoins en eau calculés
par le S.D.1.S., il sera demandé au concepteuraietpla mise en plac#une ou de
plusieurs réserves d’eaupouvant couvrir au maximum |43 des besoins en eau
totaux pour la défense incendie du site. En cores@mp)le tiers des besoins en eau
totaux restant a constitudevra donc étre fourni_ dans tous les cas par le résu de
distribution public .

2.14. - Les canalisations devront, pour alimenter efiitaent en débit et en pression les
hydrants considérés et dans le respect d’'une gitdgsoulement compatible, étae
minimum d’un diamétre de 110" .

2.15. - Les canalisations devant alimenter simultanénpiugieurs hydrants ou notamment
des poteaux d’incendie a gros deébit, devront Etra diametre spécialement calculé
de maniérea_assurer le deébit total correspondantavec une vitesse d’écoulement
dans les canalisations compatible.

2.16 - Les réservoirgchateaux d'eaupt le réseau lui-méme devront contenir un volureauwd
suffisant et/ou, avec la mise en ceuvre éventualgampes ou de sur-presseurs,
fournir 'eau permettant d’assurer le débit simualemandé aux hydrardéfendant
la zone considérgeendant 2 heures au minimum

Il est rappelé que le réseau doit pouvoir fournimanimum_120 md’eaudisponibles en
2 heures pour alimenter réglementairement 1 salrbny de diamétre 100mm.

2.17.- Le maillage du réseau de distribution est vivement souhaitdg&DIS 34 dans les
zones aménagéesAC — ZAE) et dans les zones urbaines centrales.

Dans les autres zones U et AU péri-urbaines lelagaildu réseau de distribution reste
conseillé par le SDIS car il évite qu’une avarigeure sur une canalisation élimine la
défense incendie de tout un secteur.

2.18.- Les dépenseadinvestissement, d’entretien et notamment la véri€ation technique
au minimum annuelle du maintien des spécifications des norngiesit la mesuredu
couple débit-pression des poteaux et bouches dithe@ublics, sont des dépenses
obligatoires qui relevent du budget général deolaraune. Ces opérations demeurent
de la responsabilité du maire.

2.19.— Les dépensasinvestissement, d’entretien et notamment la véritation technique
au minimum annuelle du maintien des spécifications des norngiesit la mesuredu
couple débit-pression des poteaux et bouches dithegrivés, sont des dépenses
obligatoires qui relevent des propriétaires. Tanitefle maire doit faire contrbler la
mise en place des nouveaux hydrants privés, verdgulierement leur bon entretien
et étre destinataire des attestations de conformixénormes complétées du relevé du
couple débit-pression.



2.20. - Les résultats chiffrés des contrbles des dedtitpression aux sorties des hydrants
publics et privés qui pourraient étre effectués IparSapeurs-Pompiers, ne sont pas
diffusés. Les relevés des défauts d’entretien ehaleconformité aux normes sont
transmis respectivement par le SDIS uniquemennaires et aux propriétaires.

2.21.- La commune devra, au fur et a mesure de I'éiaiude la consommation d’eau, de la
modification ou de I'extension des réseaux, degefgal’'urbanisme et implantations
industrielles, vérifier si le réseau public de dlsition d’eau est toujours en mesure de
satisfaire les besoins du service incendie.

« Réseau privé de distribution privé d’eau brute »

2.22. - Les ressources privées en .e@uciétés privées de distribution d'eau brugguf celles
exclusivement destinées a la lutte contre l'incendie peuvent pas étre prises en
compte par le S.D.l.2omme moyens en eau directement disponibles pour lizte
contre l'incendie des constructions d’habitation, d’établissemenevant du public
ou d'établissements soumis au Code du travail.

En effet, la lutte contre I'incendie releve du senee public obligatoire.

La fourniture par ces sociétés d’'une prestatiodigiibution d’eau brute pouvant servir
d’appoint a la lutte contre I'incendie ne peut &g complémentaire a I'exercice de
cette mission de service public. Elle ne peut aement s’y substituer.

Dans tous les cas, les contrats avec ces socig@somment le point ci-dessus et
prévoient degossibilités d’interruption_de la fourniture de I'eau_incompatible
avec une permanence de protection

Toutefois, quand le réseau d'eau brute apparaitnmmna seule ressource en eau
disponible dans le secteua solution de I'implantation d’'une réserve artificielle,
(voir points 2.29 et suivantsglimentée et/ou ré-alimentégavant, en cours et aprés utilisatipn)
a partir du réseau d’eau brute, est retenue favoralement par le SDIS.

« Points d’eau naturels aménagés » :

Cette solution n’est envisageable que si un plaadbu cours d’eau pérennest situé a proximité de la
construction. Elle est d’'une mise en ceuvre diffidans notre département en raison du climat
méditerranéen provoquant une situation d’'étiageesgwoir d’asséchement des cours d’eau, de baisse
trop importante du niveau des nappes phréatiques.

2.23.- Les projets d’aménagement de points d’eau natagiestinés a la fourniture de I'eau
pour la défense extérieure contre lI'incendigoivent étre soumis a 'avis du SDIS.

Dans les communes rurales, les points d’eau natamakEnageés, permettent d’assurer
une défense suffisante pour le risque courgit,définition au point 2.0.yJans urrayon
de 400 metres

Tous les points d’eau naturels aménagétoivent étre destinés a l'usage exclusif des
services de lutte contre l'incendieLe représentant du SDIS devra étre invité par le
maitre d’ouvrage a la visite de réception et pigei@ sur place a la vérification de la
conformité de l'installation.

2.24. — L'aménageur devra constituer un dossier de ddenatiagrément par le SDIS
comprenant les piéces suivantes :



* un plan de situation,
* un plan de masse,
= une étude hydrogéologique réalisée par un organisomepétent, mettant en
evidence que le point d’eau une fois aménagé semesure, de fournir :
o en tout temps,
o au minimuml120 m3d’eau pendar heures
o une eau de qualité utilisable par les engins porgpaesn de lagunage interdit),
o hauteur géométrique d’aspiratigamtre I'axe de la pompe et le niveau de plus bmsse
eaux)dans les conditions les plus défavorablaég maximum de 6 metres,
o distance entre le bord de l'aire de manceuvre giolat d’aspiration :au
maximum de 8 metres
o hauteur d’eau au point d’aspiration en toute saigsomimum 1,60 metre
= un programme de travaux respectant les prescripiitan SDIS(voir points 2.23 et
suivants)
» |es attestations, engagements et tous les documidets permettant de garantir la
régularité administrative de sa réalisation, ledilccés en tout temps et 'usage

exclusif du point d’eau aménagé par les servicesam®urs(Sapeurs-Pompiers,
Forestier Sapeurs),

» ['énumération des dispositions prises pour I'emtreaiu minimum annuel du point
d’eau aménagé, de 'aire de manceuvre et éventustledn puisard d’aspiration.

2.25.— Le Service Départemental d'Incendie et de Secdarl’Hérault tient a la disposition

des pétitionnaires un cahier rassemblant toutepriescriptions spécifiques a mettre
en ceuvre pour la création d’'un point d’eau de typ®int d’eau naturel aménageé ».

« Réserve d’eau artificielle » :

Cette solution n’est envisageable que si une resgaen eau quelconque est disponible pour le reaspije
de la réserve avant (éventuellement pendant) etsaptilisation. Elle est d'une mise en ceuvre
relativement facile et encouragée par le SDIS dre tde la diversification des ressources en eau
disponibles.

2.26. -Le nombre, I'implantation et le volume des réserves’'eau artificielles seront
déterminés par le SDIS lors de I'analyse des risgealu projet présenté.

A défaut de pouvoir positionner des hydrantgZd@0d™ normalisés et alimentés par le
réseau public de distribution de I'eau, le maitaudrage devra créer une ou plusieurs
réserves d’eau artificielle.

Les réserves artificielles et leur branchement d'@nentation doivent étre destinées a
'usage exclusif de la défense contre 'incendie.

Les piscines des particuliers ne peuvent pas é@sespen compte par le SDIS. Par contre,
elles peuvent étre utilisées pour réaliser une-prdtection de la construction par son
propriétaire dans le cadre de la lutte contre gandie du couvert végétal la menagant.

Les réserves d’eau artificielles privées implant&émtérieur des propriétés seront reliées
a la voie publique par une voie aux caractérissgdentiques a la voie engingir le
point 1.2).L'implantation devra étre réalisée hors des zomefiuk thermique de 3kw/Mm
et dépendra également de la géométrie des batimenis site.



La capacité nominale de la réserve d'eau artificiéd est déterminée par le S.D.I.S.
lors de l'analyse des risques. Elle doit étre congiée d'un seul tenant. Cette
capacité peut étre réduite dans les conditiong$ixadl point 2.29.

Le volume d’eau disponible dans les réserves adifesne peut étre supérieur au 2/3
des besoins en eau totaumécessaires a la couverture du risque incendie des
installations classées pour la protection de I'emnement,1/3 des besoins en eau
devra étre réalisé obligatoirement a partir des hydants. En outre, les réserves
artificielles doivent respecter toutes les spéatfans techniques et les regles
d’'implantation définies par un cahier de presooipsi spécifiques fourni par la Direction
du S.D.1.S. sur simple demande.

Dans les communes rurales, les réserves d’eaicieltéfs définies ci-dessous permettent
d’assurer une défense suffisante pour le risqueaobyvoir définition au point 2.0.dans
unrayon de 400 metres

2.27.—Un dossier de demande d’agrémentdle réserve artificielle d’eau destinée a la lutte
contre l'incendie devra étre déposé au S.D.IL.S.lpamaitre d’ouvrage. Ce dossier
comprendra les piéces suivantes :

* |e descriptif détaillé du réservoir envisagé,

* son implantatiorextrait du plan de masse agrandi au 17106u échelle proche),

= |e descriptif détaillé de I'alimentation précisdmtdébit du dispositif de remplissage
apres utilisationicaptage, réseau de distribution public ou privead’brute, etc,)

» |es modalités prévues de I'entretien du réservoir,

» |es dispositions prises au point de vue de I'hygiénhdes risques d’accidents,

* un engagement a réaliser les travaux indiqués oméiment aux prescriptions du
SDIS et de fournir une attestation annuelle d’eigine

* un engagement du maitre d'ouvrage :
v garantissant le maintien en tout temps de la qiégamtiminale de la réserve,
v certifiant le débit du systeme mis éventuellement gace pour la ré-
alimentation,
v certifignt gue la réserve sera positionnée hora dene du flux thermique de 3
kwW/m®.

= pour les réserves artificielles d’'un autre type dmesolution citerne décrite ci-
dessous, le pétitionnaire devra consulter le SDifréalable.

2.28.—Le volume d’eau requis d’'une réserve artificielle purra étre obtenu en une seule
capacité, ou par la réunion de deux ou trois cémeau maximumaccoupléesDans le
cas de citernes accouplées deux brides de liaison dlametre intérieur de 1Q@
minimum devront les relier en partie basse.

Les réserves artificielles de grande capacitéu d’'un autre type que la solution citerne
décrite ci-apres feront I'objet d’une étude spécié du SDIS, en particulier pour les
bassins ouverts type baches a eau.

Les réserves artificielles de grande capacité corapmt autant de dispositif de
puisage que de fraction de 120 Md'eau stockée Les orifices des colonnes
d’aspiration devront étre positionnés dans l'axel'dee de manceuvre. lls seront
espaces en eux de 4 metres et I'aire de manceuwra &ee dimensionnée pour autant
d’engins pompe que de colonnes d’aspiratiofois 4m x 8 m) voir le point 2.44.



2.29 - Dans le cas ou le maitre d’ouvrage garanti’pagagement inclus dans son dossier de
demande d’agrément mentionné ci-dessusapport d’eau disponible en tout temps,
(réseau A.E.P. ou privé d’eau brutpermettant la ré-alimentation automatique de s&mé
artificielle, le volume d’eau de celle-ci pourra étre réduipar le SDIS apres étude du
dossier de demande d’agrément présente.

Cette réduction du volume d’eau sera égale au dodibldébit de la ressource en eau

pérennesans pour autant dépasser 25 %lu volume d’eau nominal de la réserve.
(exemple : volume nominal 120°rat ré-alimentation pérenne de 15 m3/h : 120 —Z15x90 nj).

Le dispositif de ré-alimentation par le réseau public ou d’eau brute devra étilesécau
moyen d’unrobinet a flotteur. Tout autre dispositif est proscrit.

2.30. - Le représentant du SDIS devra étre invité pambdtre d’'ouvrage a la visite de
réception et participera sur place a la vérificatie la conformité de l'installation.

2.31.— Le Service Départemental d'Incendie et de Secdarl’Hérault tient a la disposition
des pétitionnaires un cahier des charges spécifaggemblant toutes les prescriptions
a mettre en ceuvre pour la création d’'un point d’dautype « Réserve artificielle
agrée ».

I — RISQUES GENERES PAR LES INSTALLATIONS PHOTOVO L-
TAIQUES EN TOITURE DES BATIMENTS :

Compte tenu de l'avis de la Commission CentraleSdeurité réunie en session
pléniére le 5 novembre 2009, avant toute instaltatinotovoltaique en toiture, que ce soit sur
une installation ou un batiment existant ou en girojl conviendra d’inciter les maitres
d'ouvrage et les services instructeurs des dossi@usorisation d’urbanismey transmettre
pour avis leur dossier complet a la Direction du ®.1.S.

Ce dossier devra comporter en particulier la dpgson de linstallation, des
réseaux électriques dédiés, préciser les modal#ésoupure de I'énergie électrique et de
I'utilisation des moyens d’extinction en cas d’'indee.

Le danger que représentent ces installations erd’aasendie peut conduire le
commandant des opérations de secours a privilégejour, les sauvetages, les mises en
sécurité et la protection des batiments tiers, sagager d’action de lutte directement sur le
foyer en raison de la présence permanente de teélgotrique dangereuse.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES

3.1 — L'installation photovoltaique devra étre réaisét installée de maniére a ne
compromettre aucune des dispositions réglementappkcables au batiment concerné,
notamment en ce qui concerne l'accessibilité deades, I'isolement par rapport aux
tiers, la protection de la couverture, I'applicatibe la régle du C+D, le désenfumage, la
stabilité au feu, etc.

3.2 — L'ensemble de linstallation devra étre conclosdes préconisations du guide UTE
C15-712, en matiere de sécurité et du guide desfigadions techniques relatives a la
protection des personnes et des biens dans ledlatisns photovoltaique raccordées au



réseau, coedité par I'Agence de I'Environnementdet la Maitrise de I'Energie
(A.D.E.M.E.) et le Syndicat des Energies RenouverfS.E.R.) du 1/12/2008.

3.3— Les dispositions nécessaires devront étre ppgeséviter aux intervenants des services
de secours et de lutte contre I'incendie, toutugsge choc électrique au contact d'un
conducteur actif de courant continu sous tension.

3.4 — L’installation photovoltaique réalisée en toiture, en facade, sur auvent, sur
casquette pare-soleil, constituée de panneaux soks ou de membranes solaires,
devra étre munie d'un ou de plusieurs organes de apure d'urgence de type
interrupteur / sectionneur DC destinés a réaliser linterruption totale du flux
électriqgue de courant continu provenant des modid&sres en cas d’intervention des

sapeurs-pompiers.

Ces dispositifs doivent étre positionnés au plus ps possible des panneaux ou
membranes photovoltaiques,

lls devront étre manoeuvrables par télécommande aistance :

- par les sapeurs-pompiers,
- depuis le niveau d’accés des secours (palieezhde-chaussée),
- regroupée avec le dispositif de mise hors tendiobatiment.

IMPORTANT : L'installation photovoltaique comprenant soit :

- des cheminements de cables DC entre les modulésvpltaiques en toiture et le
local onduleur installés en extérieur avec prot@atimécanique et pénétrant
directement dans chaque local technique onduleatiment,

- des onduleurs a I'extérieur, sur le toit, au ppres des modules,

- des cheminement de cables DC a l'intérieur duntEit jusqu'au local technique
onduleur réalisés dans un cheminement techniquee@éo situé hors des locaux a
risques particuliers, et de degré CF égal au deggéstabilité au feu du batiment
avec un minimum de 30 minutes,

- des cheminements de cables DC uniquement damsluene, ou se trouvent les
onduleurs, inaccessibles, ni au public ni au persdrou occupants non autorisés;
le plancher bas de ce volume est SF° égal a lalBBatiment avec un minimum de
30 minutes,

peut étre dispensée, aprés étude du S.D.1.S.,idstéllation des organes de coupure
mentionnés ci-dessus.

3.5 — Un dispositif de coupure d'urgence généraleet simultanée de I'ensemble des
onduleurs devra étre positionnée de facon visilgeoaimité du dispositif de mise hors
tension du batiment et identifiée par la mention :

« ATTENTION — PRESENCE DE DEUX SOURCES DE TENSION : »

A - réseau de distribution E.R.D.F.,
B - modules photovoltaiques,

en lettres noires sur fond jaune.

3.6—Un panneau d’information inaltérable complétera I'affichage ci-dessus.
Il devra indiquer :

- le plan synoptique de l'installation,
- la position des organes de coupure électriqueD&C,



- les parties du réseau en toiture restant sossotepermanentavec indication des
voltage et puissance créte,

- le danger persistant d'électrisation méme aprépuwre des réseaux DC,

- linterdiction de procéder a des « déconnectiemgharge » des cables électriques et
connecteurs DC accessibles.

3.7 — Un cheminement d'au moins 50 cm de large delveardaintenu autour du ou des
modules photovoltaiques installés en toiture,

3.8 — Le maitre d'ouvrage devra justifier de la cagade la structure porteuse (solidité a
froid) a supporter la charge supplémentaire appoppé@r linstallation, par une
attestation du contréleur technigue missionné,

3.9 — Les parois enveloppe des locaux techniques kleunid » devront étre isolés des autres
locaux par des parois coupe feu de degré égastalaité au feu du batiment, avec un
minimum de 30 minutes, la porte y donnant accesadéire pare-flamme de degré %2
heure,

3.10- Les emplacements des locaux techniques onduleursnt étre signalés sur les plans
du béatiment facilitant I'intervention des secours.

3.11- Un pictogramme dédié au risque photovoltaiqegralétre positionné a I'extérieur du
batiment, visible au niveau : de l'acces des sscal@s acces aux locaux abritant les
eéquipements relatifs a I'énergie photovoltaique;

3.12 — Les matériaux constituant les boites de jonctionde raccordement, les cables de
liaison DC, l'interrupteur général DC en amont dendluleur, doivent étre non
propagateurs de la flamme. Tous ces éléments doivettre signalisésen place par
des étiquettes inaltérables mentionnant notamneemtahger électrique ainsi que la
présence de tension électrique permanente, Ellagsome étre visibles, fixées
durablement et résister aux intempéries ainsi gragannement ultraviolet.

3.13- Les cables électriques DC traversant le batimenent étre identifieset repérésous
les 5 metres sur leur cheminement entier par une signalisation inaltérable
(pictogramme dédié au risque photovoltaique) afin rdster identifiables par les
sapeurs-pompiers en cas d’incendie.

3.14 — Les locaux techniques contenant les ondulerassformateur et autres équipements
électriguesdevront étre equipés d’extincteursadaptés a I'extinction d'un feu d'origine
électrique (Minimum 2 extincteurs a Cfale 2Kg)

3.15 - La partie « courant alternatif » (AC) de lin#on photovoltaique devra répondre
aux spécifications de l@orme NF C 15-100 Notamment, un disjoncteur geotection

différentielle de sensibilité< a 30 mA devra étre install&ette derniére prescription ne
s’applique qu’'aux immeubles d’habitation).

3.16 — Le maitre d’ouvrage devra transmettre au SDI& note précisant legrocédures
d’intervention des services de secourface au danger d'électrisation que pourrait
présenter une telle installation si elle était end@mgée :

- par arrachement, (vent)
- par effondrement de la structure,
- lors d’un incendie.



IV - CONSULTATION DU SDIS

4.0. — En application des dispositions de larticle4dZ-50 et suivants du Code de

'urbanisme, le S.D.1.S.34 demande a étre consultdes projets ou travaux ayant
une influence notable sur la distribution des secas tels que :

Projets d’'urbanisme :

Demande de P.A. pour création de zones indussjalgisanales, parcs résidentiels
de loisir, village de vacances, parc d'attractienpilis de 2 ha, aires publiques de
stationnements de plus de 50 places, lotissemgpludale 2 lots,

Demande de P.C. pour tout projet de constructianelSHOB >20r)

Demande de P.C. pour les projets éoliens > 12 métrghotovoltaiques,

Demande de P.C. pour les installations électrig&skV

Demande de P.C. pour une Installations Classéeg |muProtection de
I'Environnement soumises a autorisation et entiepbumis a déclaration,

Demande de P.C. pour Etablissements Recevant dic Rlubpremier groupe dont
les monuments historiques,

Demande de P.C. pour constructions soumises apasiions du Code du travail,

Travaux de réhabilitation, rénovation, réaménagémen changement de
destination d'immeubles, avec ou sans augmentdgsrsurfaces,

Création de campings, dont les D.P. pour campinmdias de 6 emplacements et
les P.A. pour camping de plus de 6 emplacements,

Création des aires d’accueil et de stationnemengdas du voyage,

Autres projets :

Implantation par la collectivité ou par les parliets, de portails automatiques,
bornes rétractables et tout autres barrierages gmouavoir une incidence sur
'acheminement des moyens de secours,

Création et re-structuration de voirie de naturaaifier I'accessibilité des engins
de secours, évolutions des schémas de circulatmamment par la mise en sens
unique de nouvelles voies dont l'arrété municip@hstituant doit préciser
impérativement si cette mesure s’applique ou norvahicules prioritaires,

Mise en place de dispositifs de modération detksse et du trafic (ralentisseurs),
Modification des réseaux de distribution d’eau pt#a

Projets d'implantation, de suppression ou de déptent des hydrants (poteaux ou
bouches d’incend)e

Tout autre projet, quand la question de la défensecendie, de la distribution
des secours et de I'accessibilité des engins detdutontre l'incendie peut étre
posée.

4.1 — Sans aucune exception, les dossiers de caisoltdoivent étre impérativement

adressés a :

Monsieur le Directeur

du Service Départemental d’'Incendie et de Secoursd e I'Hérault
Service Prévision

150, rue Super Nova

34570 VAILHAUQUES,



Hors procédure, le S.D.1.S. se réserve la possibilité de demaadrmpétitionnaires, la
fourniture de documents supplémentaires afin dengitre aux instructeurs sapeurs-
pompiers une réellaANALYSE DES RISQUES, la vérification de la prise en compte
par les constructeurs, aménageurs et architecteglidpositions reglementaires de
sécurité.

Il pourra s’agir de :

= Notice descriptive du projet(activités, nature et quantité de produits stockesjteur de
stockage, sources de dangers, flux et enjeux gjblés

» Notice de sécurité incendieétablie par un organisme de contrdle agréé peantett
de vérifier la conformité du projet avec les reglessécurité incendie édictée par le
Code du travail, l'arrété ministériel du 31 janviE386 concernant les immeubles
d’habitation,

= Un plan de quartier avec positionnement dgmteaux ou bouches d’incendie
existants

= Unplan intérieur avec mention des surfaces,

= Un plan du réseau Alimentation Eau Potable(AEP) réseau actuel et réseau
projeté, indiquant les diameétres des canalisatitnsnaillage, I'implantation des
hydrants,

= Le proces verbal de réceptiordes travaux de pose des hydrants avec mention des
valeurs de pressions statique et de débits meadeépression dynamique de 1 bar
dans le respect de la norme NF S 62-200.

Cetteliste est non limitative et le S.D.I.S. pourra demander au maitre d'ouvdage
fournir d'autres pieces qu’l jugera utiles a I'das ou a la réalisation deplans
d’interventions des Sapeurs-pompiers, et gilan d’établissement répertorié (Plan
E.T.AR.E.)

RISQUES NATURELS

NOTE : Le SDIS rappelle que l'article L 121-1 83 du Nweau Code de I'Urbanisme (Loi S.R.U.) énonce les
principaux objectifs que doivent atteindre les SOCT., P.L.U. et CARTES COMMUNALES dans le
domaine de la gestion des risques.

En effet, I'équilibre entre le renouvellement umalia maitrise de son développement et les espftasés
aux activités d'une part, la préservation des eggaagricoles, la protection des espaces natureldest
paysages d'autre part, tout en respectant aussbbgsctifs du développement durabie,doivent pas occulter
la prévention des risques naturels prévisibles, deques technologiques, des pollutions et des anies de
toute nature

De surcrotit, I'article L.111-3-1 du Code de I'Urbame impose que des études préalables a la réialisdes
projets d’aménagement, des équipements colledtiides programmes de constructions, entrepris par la
collectivité publique ou nécessitant une autormatiadministrative et qui, par leur importance, leur
localisation ou leurs caractéristiques propres pentvavoir des incidences sur la protection des gamss et
des biens contre les menaces et les agressimigent comporter une étude de sécurité publiquenpettant
d’en apprécier les conséquences.

V - PRISE EN COMPTE DU RISQUE MAJEUR FEU DE FORET :

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DND)R (arrété préfectoral du 11/02/2005)
identifie le risque majeur feux de foréts pour &sutes communes du départemésms zones exposéasnt
définies comme étant les bois, les foréts, lestalems, les reboisements, ainsi que les landesgégrigues et
les maquis.



5.0. Sans préjudice de l'avis émis par le service Héeat' concerné, le SDIS prescrit ce qui
suit.

Sur les parties du territoire communal situad$ntérieur ou a moins de 200 metres
des zones exposédss mesures de débroussaillement sont fixées par

- les dispositions d@ode Forestieret en particulier de I'article L.322-@8oi du 9
juillet 2001)

- les dispositions dearrété préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004nodifié
par les arrétés préfectoraux n°2005-01-539 du 4 m&r2005 et n°2007.1.703
du 4 avril 2007 qui définissent les parties de territoire concesrngiesi que les
modalités techniques liées au débroussaillementen maintien.

Conformément a l'arrété préfectoral précitédébroussaillement sur la totalité des
parcellesdoit étre aussi realisé :

- sur les terrains construits ou non, situés dangdegs urbaine&ones U du plan
local d'urbanisme)

- sur les terrains situés dans les zones définies taméglement du Plan de
Prévention des Risques Incendie de F@@tR.1.F.)approuve,

- aux terrains destinés aux opérations de créationzalees d’aménagement
concertgzAc), pour toute construction y compris les établissemés recevant
du public (E.R.P.) de lotissements, d’exploitation industrielleC.p.E.) ou
artisanale, d’espaces verts liés a une associ@atimiere urbaineA.F.U.),

- sur la totalité de la surface des terrains aménggés le camping ou le
stationnement de caravanes ou de mobil home

Dans tous les cas, les opérations de débroussailleet de maintien dans cet état
doivent étre accomplieavant le 15 avril de chaque annéd.es produits issus du
débroussaillemertémanentsgevront étre éliminés avant cette date.

Les dispositions dearrété préfectoral permanent n° 2002 0l 1932 du 2 avril 2002
définissant les contraintes liées a I'emploi du, feotamment pour les opérations de
débroussaillement, doivent étre intégralement éps.

Le récépissé du dépbt de la déclaration d'incin@magffectuée par les propriétaires ou
leurs ayants droits pour l'incinération des végetaoupés ou sur pied, doit étre
envoyé par télécopidrecto seul), sans délai, par le Maire au S.D.L.S., Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Sec@OBIS) Fax : 04-67-84-81-9%t a la
Direction Départementale de I’Agriculture et dé-larét.

RecommandatiorPour les habitations exposées au risque feu it & disposant d’une réserve d’eau (piscine,
bassin, réservoir) il est recommandé au propriétaltacquérir et de maintenir en bon état d’entretiene
motopompe de 15%h de débit, actionnée par un moteur thermiquecepible d’alimenter une petite
lance raccordée a des tuyaux de longueur suffisgmter que tout point de la construction puissee étr
atteint par le jet de cette lance. Cet équipemesra sremisé dans un coffre ou une construction
incombustible.

VI - PRISE EN COMPTE DU RISQUE MAJEUR INONDATION :

Le dossier départemental des risques majeurs @pétfectoral du 11 février 2005) identifie pourdammune

de JONQUIERES le risque majeur d’inondationde typePERI URBAIN MOYEN auquel est
soumise une population sans cesse croissante Jevsite Internet de la Préfecture de I'Hérault'adresse
URL :

http://www.herault.pref.gouv.fr/securite/Securitevile/DDRM_2004/inondation.pdf




Des aléas gravissimes tels que les phénoménes nuétiques d'intensité croissante de type

RUISSELLEMENT URBAIN depuis les vingt derniéres années sont susceptidese reproduire
dans des zones aux enjeux humains et économigpesanmts.

6.0. - Sans préjudice de l'avis ou des prescriptionssésnpar les autres services de I'Etat
concernés, le maitre d’ouvrage devra prendre emptha risque inondation lors de la
conception de son projet.

Toutes les mesures nécessaires devront étre pasdss maitres d’ouvrage notamment
concernant lemaintien de la viabilité des accés aux constructi@futures qui ne
doivent pas se trouver isolées lors des précipitatiocales orageuses ou des crues, les
infrastructures routiéres créées devant rester diee en toute circonstances afin de
permettre aux habitants ou aux occupants d’évacuerdans une direction
judicieusement choisie ou ils pourront étre misécurité rapidement,

Les maitres d’ouvrage devront mettre en ouvre lessumes deprévention, de
protection et de sauvegarde individuellequi leur incombent, et notamment les
mesures :

o concernant’arrimage des cuves de gaz ou d’hydrocarbures entetes ou
non, des citernes sous pression ainsi que tous lapig@ts contenant des
engrais liquides, des pesticides et autres produngereux pour
I'environnement ;

o concernant ldalisage des bords de piscineu des cavités diverses afin d’en
visualiser 'emprise en cas de recouvrement pagdes, etc.

Si unouvrage de rétentiondes eaux pluviales est exigé, lorsque le choitad®lution
bassin de rétention est retenu, toutes les mestregurelles nécessaires devront étre
prises afin de permettre a une personne ayantraitchute dans le bassin d’en sortir
d’elle-méme sans difficulté grace a la réalisatiln pentes modérées réglées a 3/1
minimum, d’'un escalier ou d'une main-courante, @uampe stabilisée permettant
I'accés des secours. Les bords du bassin présantargque de chute en raison d’'une
dénivelée importante, mur de souténement, enroahisnensi qu'a I'aplomb de
I'exutoire, devront étre protégés par une glissi@ueune barriére. Une signalétique
devra étre posée pour informer de la présence let fienction du bassin, ainsi que
I'interdiction d’acces en cas d'événements pluvieUxe vanne de sectionnement
devra étre installée sur la canalisation de fuite @ pouvoir contenir toute pollution
accidentelle ; pour plus d’informations, voir ldesde la Préfecture de I'Hérault a
I'U.R.L. suivant :http://www.herault.pref.gouv.fr/grandsdossiers/b@sgetention/fiche_bassins.pdf




Le S.D.I.S. 34 utilise pour son étude les défingidu « Guide pratique D9 » édition 09.2001-éd#g [a
Fédération Francaise des Sociétés d’AssurancesAlfESle Centre National de Prévention et de Pribec
(CNPP). :www.cnpp.conJRL : http://www.cnpp.com/indexd9.htm

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1 - Besoins en eau pour les immeubles d'HABITATION®t de BUREAUX

Défensd  Densité Distance® entre le | . 2
: et , Distancé - ,
ncendie| minimale d’ | Pl le plus proche et maximale Débit horaire
implantation I'entrée du global exigé sur OBSERVATIONS
At ) entre 2 P.1I.
Type des P.I. de | batiment le plus consécutifs zone
d’'immeuble 100™ défavorisé.
Habitations 1 Dans les communes rurales, le P.l. geut
individuelles . N 3 étre remplacé par une réserve d'edu
sre . sme| par carré de 4 150 metres 60 m°/h pendant R .
de T (?t 4 hectares Entre150 2 heures cen‘trale ddgo ma amoins de 400
famille et200 metresaprés étude par le SDIS.
Habitations N
. metres
Cgéﬁigﬁﬁede 2 150 métres 120m¥h pendant
A 2 heures
Habitations N
collectives de 100 m?tres . 3
3*metamille 2 ou 60 metres si 120 m’/h pendant
B colonne séch® 2 heures
Habitations N .
collectives dg 3 o 12 8 22::: i ﬁgﬁmeg;s 180m¥h pendant
4 famille " Tes o 2 heures
colonne séchg
Immeuble de| N
Grande 100metres 180m¥h pendant
H 3 ou 60 metres si
auteur colonne sech® 2 heures
habitations Réseau maillé
l&gzlfﬁ(l?_ge Entre150 vivement recommandé
8metSe 1 150 métres et200 | 60m¥h pendant
500 f- @ meétres 2 heures
ltTJ rrr:g:lt))(l?_ge 100 metres
28 m ot S 2 ou 60 métres si 120m%h pendant
5000 . @ colonne séch® 2 heures
ltTJ rrr:g:lt))(l?_ge 100 metres
28 m ot S 3 ou 60 métres si 180m%h pendant
) colonne séch® 2 heures
5000 nf- @ 150 metres
mm maximum
Immeuble dg 4de100 100 métres 3
ou2del00 N : 240m°/h pendant
bureaux S > mm+ 1 de ou 60 metres si 2 heures
5000 nf- @ 150" colonne séch®
Immeuble dg 4 de100™ ]
Grande 100 métres 3
~ | ou2del00 N : 240m°/h pendant
Hauteur a ou 60 metres si
mm+ 1de sch® 2 heures
usage de 150™™ colonne séch

bureaux®




W _ | a distance doit étre mesurée en empruntané lée la chaussée ou du chemin stabilisé d’une dargu
minimale del,80 meétrepraticables par un dévidoir.

@ _ La distance doit &tre mesurée en empruntare bies voies carrossables.

@ _ || s"agit soit de I'accés principal de I'habitat considérée, soit de I'escalier de 'immeubéeplus éloigné
de I'hydrant.

@ _  H: Il s'agit de hauteur du plancher bas dweaivle plus haut par rapport au seuil de référence,
S : Il s'agit de la surface développée non receu(e notion de surface est définie par la zoneitéle
par des parois et/ou planchemupe feu de degré 1 heurminimum, sauf pour lesG.H. ou le degré
coupe feu doit étre de 2 heures

®) _ |l s'agit de la distance maximale entre le Plieetfice de la colonne séche de 65 mm lorsqu’eli® imposée
— voir article 98 de I'arrété ministériel du 31/0986 et la norme NF S 61 750.

2 - Besoins en eau pour les ETABLISSEMENTS RECEVANDU PUBLIC :

Les établissements recevant du public sont spéugalerépertoriés, pour le calcul des
besoins en eau, en 4 classes

Classe 1: Type N — Restaurants,
Type L — Salles de réunion, de spectasdes décor ni artifige
Type O — Hotels,
Type R — Etablissements d’enseignement,
Type X — Etablissements sportifs couverts,
Type U — Etablissements sanitaires,
Type J — Maisons de retraite,
Type V — Etablissements de culte.

Classe 2 : Type L — Salles de réunigavec décor et/ou artifices),
Type P — Boites de nuit, discothéques,
Type Y — Museées.

Classe 3 : Type M — Magasins,
Type S — Bibliotheques,
Type T — Salles d’exposition.

Classe 4 : Classes 1,2 et 3 avec risque sprinklé.

Le S.D.I1.S. considére le risque comme sprinklé si :

* une protection autonome, complete et dimensionnderection de la nature du
stockage et de I'activité réellement présente damploitation, en fonction des
regles de I'art et des référentiels existants ;

» [installation est entretenue et vérifiée réguliaent ;
» [linstallation est en service en permanence.

Pour la définition des besoins en eau pour lesFE.& bureauxrype W), se référer au
tableau précédent.

Pour la définition des besoins en eau des autiR$’Ede type EF, SG, CTS, REF, PS,
OA, PA, GA et les campings, une étude spécifiqgueétce réalisée par le SDIS.



Dans le tableau ci-dessous, les valeurs ne sonmtégsnqu’a titre indicatif, une étude
particuliere de la défense incendie de chaque igssaibohent doit étre menée en
collaboration avec le S.D.1.S.

La durée d’application de I'eau pour I'extinctioa kincendie est fixée 2 heures

Les réseaux alimentant les hydrants mentionnés damt étre impérativement
maillés. Les poteaux et bouches d’incendie doiveatre normalisés.

Défensg

Incendig Nombre de| pistance maximal® | Distance® | Débit horaire global des
P.l. de entre le Pl le plus | Maximale hydrants exigé sur zone
100’T1m proche et |’entrée du entre 2 PI prInCIpe de CalCUI en
Classe en fonction de| | aviant considérd: |  consécutifs | fonction des surfacéd :
d'E.R.P. la surface
De0 a3 000 m:
60m3/h par fraction de
<1000nf : 1
= 1 000 nf
Classe 1 >1000 nf @ 150 met Au—dela : ajouteBOm’/h
metres 200 métres fraction d
ou 60 metres si maximum parirac 'ﬁ? €
colonne séch@ 1000
<500nf : 1 Méme calcul que classe [L
Classe 2 >500 n? @ X
1,25
<500nf : 1 100 métres 15omatres | Méme calcul que classe [
Classe 3 >500 @ | ouB0metres si masimum X
colonne séch® 1,5
De0 a4 000 m2
60m3/h par fraction de
1 000 nf avec un
e maximum del80m3/h
<1000nt:1 150 métres 200 meétres .
Classe 4 1000 R @ | OuBOmetres si maximum | P€4 Ogjoan%’?hooo fr:

colonne séch®

Au—dela del0 000N :
ajouter60m’/h par fraction

de10 000 i

@ _ Le nombre, le type, 'emplacement des hydrastsiéterminé par le SDIS lors de I'étude du dosg®e
référer aux regles de calcul des débits en derd@olonne de droite du tableau).

@ _ La distance doit étre mesurée en empruntantuseit chaussée, soit un chemin stabilisé d’une éargu
minimale del,80 métre praticable par un dévidoir. Elle doit permeeta mise en ceuvre aussi rapide que
possible des lances des Sapeurs-Pompiers touftantélexposer dangereusement les engins d’ineendi

® _ |a distance doit &tre mesurée en empruntare ks voies carrossables.
@ _ || s'agit soit de I'accés principal de 'immeebtonsidéré, soit de I'escalier de 'immeuble, llespgloigné de

I'hydrant.

® _ || s'agit de la surface développée non recoyf@rotion de surface est définie par la zone d&irpar des
parois et/ou planchecdupe-feu de degré 1 heureminimum,

©® _sj la colonne séche est imposée par la régleti@mta



3 - Besoins en eau pour les INSTALLATIONS CLASSEEROUR LA PROTECTION

DE L’'ENVIRONNEMENT soumises a autorisation et pourtous les entrepots :

Le dimensionnement des besoins en eau pour colevnisque incendie dans les
établissements industriels fera I'obgietns tous les cad’une étude spécifique réalisée
par le service Prévision du S.D.I.S.

4 — Besoins en eau pour la défense incendie des CRIMNGS :

- Défense incendie soumise a étude préalable du S.8.

- Les dispositions dedtrété préfectoral 2007.01.2016 du 26 septembre ZD@elatif
aux terrains de camping aménagés, aux aires natutes de camping et aux parc
résidentiels de loisirset définissant notamment les mesures de protectotre les
risques d’incendie, les risques naturels et tedyiglies prévisibles, les contraintes
liées a I'accés des secours et les ressourcesuepoea la lutte contre les incendies
devront étre intégralement respectées.

5 - Prescriptions spécifigues selon le zonage PLU :

Zones U:

Zones AU:

Zones A:

Zones N:

Zone urbaine a usage d’habitations, d’équipemeoligctifs, services et activités diverses, zone
déja urbanisée, zone ou les équipements publico@rs de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions a implanter :

La totalité des prescriptions s’applique.

Zones a caractére naturel destinées a étre os\velgarbanisation :

- Défense incendie identique a la zone U.
La totalité des prescriptions s’applique.

Zones agricoles comprenant des constructions stnd¢allations nécessaires aux services publics
ou d'intérét collectif ou liées a I'exploitation égple :
Défense incendie soumise a étude préalable du S.B.I

- Besoins en eau pour la lutte contre I'incendmuess si possible pan hydrant normalisé ou si
non par une réserve incendie de 120 %a’eau minimum utilisable en 2 heures, par toutemt
implantée 00 metresau maximum du lieu a défendre,

- Si plusieurs points d’eau sont nécessaires anlist entre deux points d’eau 8@0 meétres au
maximum,

- Les territoires communaux comportant de nombreysaties au couvert végétal sensible a
I'incendie, bien que non soumis au décret 92-2723mars 1992 requiérent la mise en place de
moyens de secours adaptés définis par le S.D.I.S.

Zones naturelles et forestiéres de richesse rlat@teéconomique, agricole comprenant des terrains
réservés a I'exploitation agricole, élevage, expt@mn des ressources du sous-sol ou de la forét :
Défense incendie soumise a étude préalable du S.B.I

- La réalisation de tout batiment lié & I'exploitet agricole ou des ressources du sous-sol ou de la
forét doit entrainer une mise en place d’'une défémsendie obligatoire par un hydrant normalisé
ou a défaut paune réserve incendie de 120 m3 minimuynutilisable par les Sapeurs-Pompiers
en tout temps emplantée a 400 métresu maximum du lieu a défendre.

- Toutes les zones comportant des parties au douwggétal combustible jouxtant des habitations
devront étredébroussailléeset entretenues comme telles conformément au Codestier et a
I'Arrété préfectoral du 13/04/2004.



REGLEMENTATION VISEE : (liste non exhaustive)

Code de I'Urbanisme, (art. L111-2, L332-15, L443k2460-3, R111-2, R111-4, R111-9, R123-24,
R126-3, R315-29, R421-5-1, R421-50, R421-53, R460-3

Code de la Construction et de I'Habitation : at23-1 et L.123-2, LIVRE PREMIER - TITRE II, art.
R 111-1 aR 111-17, et notamment :
e le décret 69-596 du 14 juin 1969;

e larrété ministériel du 25/06/80 modifié (notammdes articles MS) pour la mise en ceuvre des
moyens de secours fixés par les dispositions pdigies liées aux types d'E.R.P.;

e larrété ministériel du 18/10/77 modifié (articl&H) pour ce qui concerne les Immeubles de
Grande Hauteur ;

e larrété ministériel du 31/01/86 modifié par leséés du 18/05/1986 et 19/12/1988, concernant la
sécurité incendie dans les immeubles d’habitations,

e circulaire du 13/12/1982 relative a la sécurité pleisonnes en cas de travaux de réhabilitation ou
d’amélioration des batiments d’habitation exista@@<0.N.C. du 28/01/1983 pages 1162 a 1166).

Code de I'Environnement : LIVRE V art. 511-1 et suivant(s)L. 512-1 et suivant(s)L. 513-1 L.
514-1 et suivant(s)L. 515-1 et suivant(s)L. 516-1 et suivant(spt L. 517-1 et suivant(s¢t les
différents textes relatifs aux I.C.P.E.,

Code Forestier : LIVRE Il - Titre 2, (Loi du 4/112385, Loi du 6/07/1992, Loi du 9/07/2001), articles
321-5-3, L 322-3, L 322-9-2, R 322-6,

Code du Travail, Livre 2, Titre Ill, (art. L.2314 L.231-2, L.233-1-1, L.233-3, L.235-1, L.235-19,
R.232-1 a R.232-1-14, R.232-12 a R.232-12-29, R28R.235-3-20, R.235-4 a R.235-4-18)

* le décret du 31/03/1992,
Circulaires interministérielles n°465 du 10/12/1%51u 20/02/1957,
Circulaires ministérielles du 30/03/1957 et du 91087,
Circulaire ministérielle n°82-100 du 13/12/1982,

Arrété ministériel du 1/02/1978 relatif au reglemdimnstruction et de manceuvre des sapeurs-pompiers
(pour la £ et Z™ partie - pages 11 a 196 - articles non encoregéis)o

Arrété Préfectoral permanent du 25/04/2002 redalif prévention des incendies de foréts.
Normalisation francaise (NF S 61-211, NF S 61 AIB,S 62-200, NF S 61 750lF S 61-221etc...)

Mention |égale a ajouter en fin de nos avis techag; Conformément a la loi Informatique et

Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposea droit d'acces, de rectification, de modificatiet de
suppression concernant les données qui vous coeerEn effet, les informations contenues dansocerdent
font I'objet d’un traitement informatique et sofpertoriées dans une base de données. Vous paareerece
droit en nous contactant par mail révision@sdis34.fr
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ANNEXE 1

AIRES DE RETOURNEMENT

IMPOSEES POUR LES « VOIES ENGINS » EN IMPASSE DEJSLDE 100 METRES

Notion de voie Régle de la surlargeur

Q m
HH . | o
s Voie = rue, avenue, boulevard, etc. §
o 8 métres minimum (jusqu’a 12 metres exigibles) o
: : 15
£ 3 Surlargeur : S =—
E = R
= (5]
3 Q
° (0]
3 3
g 5]
§ -] $
= i i = S 11m<R<50m
Trottoir Trottoir o .
N
1 I -
< __________ > . . .
i r dans un virage est necessaire N
Chaussée = voie engins La surlargeu 9 o

afin que les roues des engins restent sur la

selon le réglement de sécurité (3 m ou 6 m) chaussée si R < 50 m

DESSERTE DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE LES HABITANS DE £"ou Z™FAMILLE
EXEMPLES
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En

—

Manoesuvre de retournement
avec une seule marche arriere




ANNEXE 1 (suite)

AIRES DE RETOURNEMENT

IMPOSEES POUR LES « VOIES ENGINS » EN IMPASSE DEJSLDE 100 METRES

DESSERTE DES CONSTRUCTIONS AUTRES QUE LES HABITANS DE £"ou Z™FAMILLE

EXEMPLE DE RAQUETTE

!l!t?-‘ési-ﬁ’!::!

Manoesuvre de retournement
sans marche arriére




ANNEXE 2

AIRES DE RETOURNEMENT

POUR LES VOIES EN IMPASSE DE PLUS DE 120 METRES
DESSERVANT EXCLUSIVEMENT DES HABITATIONS
INDIVIDUELLES DE 1°®ou Z™FAMILLE

Notion de voie Régle de la surlargeur

po}
2| < .
8 _Vaia = rma aveniia honlavard ate “8
& Application des dispositions du réglementdu | &
3 P.L.U. e 122
2 3 Surlargeur : S =4~
£ = R
= @
= Q
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3 3

o
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uw . . o Y. 9mi<R<50m

Trottoir Trottoir o N
R~
-« — - - — - - - - - > - ; ; A
N P . La surlargeur dans un virage est nécessaire N
3 métres minimum (sens unique) afin que les roues des engins restent sur la X

chaussée siR <50 m

EXEMPLE D’AIRE DE RETOURNEMENT AVEC UNE COURTE MARBE ARRIERE :
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1er CAS

2iéme CAS

2iéeme CAS
(variante)

Jiéme CAS

3ieme CAS
(variante)

ANNEXE 3

VOIE ENGIN

VOIES PRIVEES PERMETTANT L'ACCES DES SECOURS AUX

IMMEUBLES D'HABITATION INDIVIDUELLE DE 1ERE ET 2IEME FAMILLE |

B rmaxi &
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i j_’f s - 1ére ou 2iéme famille
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| RE00 G
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/xVuie 16’: 4 1ére ou 2iéme famille
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-
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T e - / .00
\é f_____.jg:/_.-’:t"_ "H-\.\\\% : ,,'f \ 1“'_)'7_
e ‘-\ & g}' i =l —- Habitation
Voie 16t e : Ajire de retournement 1ére ou 2Ziéme famille




